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Введение

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2018 №405 «О внесении изменений в некоторые ак-
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ты Правительства Российской Федерации»:
«…л) "базовый период" - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной

схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;
м) "базовый период актуализации" - год, предшествующий году, в котором подлежит утвер-

ждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федераль-
ного значения…».

Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализиро-
ванный проект Схемы теплоснабжения на 2024 г., в качестве базового периода актуализации Схемы
теплоснабжения принять 2023 г.

Схема теплоснабжения городского поселения г. Туймазы разработана в соответствии
с требованиями законодательных документов:

· Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теп-

лоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276);

· утвержденными в соответствии с действующим законодательством документами тер-
риториального планирования поселения, программ развития сетей инженерно-технического
обеспечения.
Структура настоящей схемы теплоснабжения в части разделов Тома 1 утверждаемой части, а так-
же глав Тома 2 обосновывающих материалов представлена в соответствии с требованиями,
утвержденными постановлением Правительства РФ от22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схеме
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276).

Цель разработки схемы теплоснабжения: удовлетворение спроса на тепловую энергию
(мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным
способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического
стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Актуализация схемы теплоснабжения в целях:
 Получения данных о существующем положении в сфере теплоснабжения городского по-

селения г. Туймазы и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск
путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а
также поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энер-
гию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее
экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для эконо-
мического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберега-
ющих технологий.

 Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бес-
перебойного и качественного теплоснабжения;

 Повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов
производства, транспорта и распределения;

 Снижения негативного воздействия на окружающую среду;
 Обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения

эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и рас-
пределение тепла;

 Обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эф-
фективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадро-
вого потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла.
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Принципы разработки схемы теплоснабжения:
 обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с

требованиями технических регламентов;
 обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энер-

гии с учетом требований, установленных действующими законами;
 соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и по-

требителей;
 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в дол-

госрочной перспективе;
 · обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
 согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инже-

нерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
 · обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности

теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых
видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

 Используемые понятия и определения:
 «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, границы которой уста-

навливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым се-
тям, входящим в систему теплоснабжения;

 «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, границы которой
устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы тепло-
снабжения;

 «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепло-
вых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования,
предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяй-
ственные нужды;

 «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная
установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощно-
сти, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения теп-
ловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ре-
сурсе;

 «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощ-
ности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные
и хозяйственные нужды;

 «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие
передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих уста-
новок потребителей тепловой энергии.
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Общие сведения

Сегодня город Туймазы — крупный индустриальный центр на западе Республики Башкор-
тостан. Небольшое пристанционное селение превратилось в город с высокоразвитой много-
отраслевой промышленностью во многом благодаря богатым месторождениям нефти, открытым
в нашем районе в 30-40-х годах. Достаточно сказать, что всего за полвека их разработки туйма-
зинская земля дала стране 441 млн. т. нефти.

Быстрое развитие связано с открытием и освоением в районе Туймазы Туймазинского ме-
сторождения нефти. В 1944 г. открыта девонская нефть у деревни Нарышкино, в 1948 г. в Туйма-
зах была организована геофизическая экспедиция. В 1949 г. открыто Серафимовское нефтяное
месторождение. В 1953 г. вступил в строй газопровод Туймазы - Уфа.

С 4.01.1937 г. рабочий посёлок Туймазы. Город с 5.02.1960 г.
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Теплоснабжение города осуществляется ООО «Туймазинские тепловые сети» от нескольких
тепловых источников. Предприятие осуществляет регулируемый вид деятельности, а именно –
производство и передачу тепловой энергии. Тепловая энергия производится 21 котельными с уста-
новленной мощностью 183,74 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка 134,34 Гкал/час, что
составляет 73,11% от установленной. Протяженность тепловых сетей 163,761 км.

Также на территории городского поселения существуют системы теплоснабжения ве-
домственных организаций, которые не оказывают коммунальных услуг населению. Централизо-
ванным теплоснабжением охвачено большинство многоквартирных жилых домов, бюджетные
учреждения и часть коммерческих предприятий (юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели), частный сектор в основном отапливается от автономных источников теплоснаб-
жения. Информация о источниках теплоснабжения частных предприятий является конфиден-
циальной, поэтому система теплоснабжения поселения рассматривается без учета этих котель-
ных.

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в г. Туймазы с
указанием суммарной площади по годам.
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Таблица 1

Год
постройки

Число
домов

Кол-во
квартир

Суммарная
площадь

Жилая
площадь

Нежилая
площадь

Нежилых
помещений

2020 – 2024 4 443 32 173 22 105 1 309 5
2010 – 2019 68 4 154 275 463 213 218 20 857 152
2000 – 2009 27 1 889 112 388 106 694 12 291 129
1990 – 1999 57 3 852 230 096 194 565 10 881 47
1980 – 1989 104 6 830 339 711 282 044 27 539 176
1970 – 1979 65 4 661 223 725 178 463 18 763 183
1960 – 1969 63 2 502 111 522 100 139 10 716 134
1950 – 1959 91 898 48 740 45 027 685 10
1930 – 1939 1 8 516 352 0 0
нет данных 7 — 5 824 — — —
Итого 487 25237 1 380 158 1 142 607 103 041 836

19
30
– 1
93
9

19
50
– 1
95
9

19
60
– 1
96
9

19
70
– 1
97
9

19
80
– 1
98
9

19
90
– 1
99
9

20
00
– 2
00
9

20
10
– 2
01
9

20
20
– 2
02
4

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Число домов Суммарная площадь тыс.м2
Жилая площадь, тыс.м2 Нежилая площадь, тыс.м2

В ГП г. Туймазы по адресу с общей площадью 13141 м2 — год постройки 1952-1963, серия
и тип дома, и другие характеристики 28 многоквартирных домов (269 квартир) признаны аварий-
ными, что составляет 6% от общего числа домов, подлежащих дальнейшему расселению, сносу
или реконструкции на 2024 год.
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Рисунок 1. Положение городского поселения г. Туймазы

ГП г. Туймазы
Основные автотрассы
Железнодорожные пути
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ГЛАВА 1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1 - величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты
отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального
деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные
жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий
по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды
(далее - этапы)

Ориентировочные объемы нового строительства определены исходя из проектной числен-
ности населения и нормы жилищной обеспеченности населения.

На I очередь строительства проектная численность населения составила 68,0 - 69 тыс. чел.
Норма жилищной обеспеченности на I очередь принята 21,0-25,0 м2/чел. Показатели по
потребности в территории к 2034 г. представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели Показатель, м2
2020 2022 2023 2024 2026 2028 2030 2034

1. Численность населе-
ния, тыс. чел 68246 68184 68379 68530 68800 69004 70000 70000

1.1. Отношение отапли-
ваемой площади жилого
фонда к численности на-
селения, м2 / чел

16,47 18,49 18,61 18,82 19 21 22 22

1.2. Обеспеченность на-
селения жилой площадью,
м2 / чел

18,00 20,00 21,00 21,00 22 24 24 24

2. Жилой фонд на начало
периода - всего, в т.ч.: 1228428 1363680 1435959 1439130 1513600 1656096 1680000 1680000

2.1. Многоквартирные
жилые дома 275463 297002,5 307636,4 378235 388235 412235 436235 446235

2.2. Индивидуальные жи-
лые дома 952965 1066677,5 1128322,6 1060895 1125365 1243861 1243765 1233765

2.3. Аварийные дома 13141 13141 13141 0 0 0 0 0
3. Движение жилищного фонда
3.1. Площадь жилых по-
мещений на начало года,
всего

275463 297002,5 307636,4 378235 388235 412235 436235 446235

3.2. Прибыло жилой пло-
щади за год, в том числе: 5 829 21 540 10633,9 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

3.2.1. Новое строительство 5 829 21 540 10633,9
3.2.1.1. Многоквартирные
дома 5 829 21 540 10633,9 10000 10000 10000 10000 10000

3.2.2. Выбыло жилой пло-
щади за год, всего 0 0 0 13141 0 0 0 0

3.3. Общая площадь жи-
лых помещений на конец
года, всего

281 292 297 003 307 636 375 094 398 235 422 235 446 235 456 235

1.2 – существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе
территориального деления на каждом этапе.

Данные о существующей расчетной тепловой нагрузке отапливаемых зданий и сооруже-
ний по состоянию на 2023 год и прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления теп-
ловой энергии (мощности), сгруппированные по расчетным элементам территориального деления
и по зонам действия источников тепловой энергии, представлены в Таблице 3.
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Таблица 3

№
п/п

Наименование источника
теплоснабжения

Тепловая мощность котельной, Гкал/ч 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034

Установленная Располагаемая
Потери на соб-
ственные ну-

жды

Мощность
нетто

1 Котельная №1 18,92 18,73 0,187 18,543 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92
2 Котельная №2 9,1 6,9 0,069 6,831 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1
3 Котельная №3 13,36 12,77 0,128 12,642 13,36 13,36 13,36 13,36 13,36 13,36 13,36 13,36
4 Котельная №4 14,1 12,43 0,124 12,306 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
5 Котельная №6 13 12,85 0,129 12,722 13 13 13 12,86 12,86 11,18 11,18 11,18
6 Котельная №7 (блок №1) 21,5 21,4 0,214 21,186 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
7 Котельная №7 (блок №2) 17,2 17,13 0,171 16,959 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2
8 Котельная №8 2,67 2,5 0,025 2,475 2,67 2,67 2,67 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58
9 Котельная №11 10,32 8,96 0,072 7,138 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32
10 Котельная №12 9,46 9,35 0,094 9,257 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46
11 Котельная №13 7,74 6,62 0,066 6,554 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74
12 Котельная №14 1,38 1,35 0,014 1,337 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38
13 Котельная №20 7,74 7,23 0,076 7,564 8,16 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74
14 Котельная №21 12,16 12,02 0,120 11,900 12,16 12,16 12,16 12,16 11,32 11,32 11,32 11,32
15 Котельная №22 8,16 7,97 0,080 7,890 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16
16 Котельная №23 8,16 7,94 0,079 7,861 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 7,74 7,74
17 Котельная №25 0,86 0,86 0,009 0,851 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
18 Котельная №26 0,52 0,51 0,005 0,505 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52
19 Котельная №27 0,52 0,5 0,005 0,495 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52
20 Котельная №28 3,44 3,34 0,033 3,307 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44
21 Котельная №29 3,01 2,77 0,028 2,742 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01

ИТОГО: 183,32 174,13 1,728 171,065 183,74 183,32 183,32 183,09 182,25 180,57 180,15 180,15
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1.3 - существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В соответствии с предоставленными сведениями на период актуализации Схемы теплоснаб-
жения на территории городского поселения г. Туймазы не (планируется) перепрофилирование
производственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застрой-
ки на высвобождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой на-
грузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусматривается
переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора на обслуживание
от промышленных (ведомственных) котельных. Также не предусматривается переключение по-
требителей промышленного сектора, теплоснабжаемых от собственных энергоисточников, на
теплоисточники системы централизованного теплоснабжения города. Таким образом, теплоснаб-
жение промышленных объектов, расположенных на территориях производственных зон, преду-
сматривается от действующих промышленных, производственных и ведомственных котельных.

Таблица 4

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Ф
ак
ти
че
ск
ое

зн
ач
ен
ие

Т
ек
ущ

ее
зн
ач
ен
ие

Плановое значение

2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Удельный расход электрической
энергии на транспортировку теп-
лоносителя

кВт ч/м3 34 34 33,8 33,7 32,7 31,7 30,9

2

Удельный расход условного топ-
лива на выработку единицы теп-
ловой энергии и (или) теплоно-
сителя

т.у.т/Гкал 0,156 0,156 0,1557 0,1553 0,1545 0,1542 0,1541

т.у.т/м3 - - - - - - -

3
Объем присоединяемой тепловой
нагрузки новых потребителей

Гкал/ч - - - - - - -

4

Процент износа объектов системы
теплоснабжения с выделением
процента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализации
инвестиционной программы

% 62 62 61,3 60,2 58,4 56,6 54,7

5
"Потери тепловой энергии при
передаче тепловой энергии по
тепловым сетям"

Гкал в год 79890,1 79890,1 79653,8 79360,6 79093,6 78863,4 78692,2
% от по-
лезного
отпуска
тепловой
энергии

9,10 9,10 9,05 9,02 9,00 8,98 8,95

6
"Потери теплоносителя при пере-
даче тепловой энергии по тепло-
вым сетям"

Тонн в год
для воды 102799 102799 102799 102080 101714 101459 101267
куб. м для

пара - - - - - - -

7

Показатели, характеризующие
снижение негативного воздействия
на окружающую среду в соответ-
ствии с подпунктом "ж" пункта 10
Правил согласования и утвержде-
ния инвестиционных программ
организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения, а также
требований к составу и содержа-

В соот-
ветствии с
законо-
датель-
ством РФ
об охране
окружа-
ющей
среды
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нию таких программ (за исклю-
чением таких программ, утвержда-
емых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации
об электроэнергетике), утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5
мая 2014 г.
№ 410
Оксид углерода т/год 206,5 206,5 206,2 205,9 205,6 205,4 205,2
Оксид азота (в пересчете на NaO2) т/год 104,5 104,5 104,4 104,3 104,2 104,1 104

1.4 - существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой на-
грузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого
источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Таблица 5
котельная №1

№ наименование потребителя
Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО,
Гкал/ч

ГВС,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент теп-
ловой нагруз-
ки, Гкал/ч*км

1 МАДОУ детский сад № 7 ул. Аксакова,
5а 0,079646 0,069486 0,01016 0,28 0,022

2 Наркологический диспансер ул. Южная,
22 0,112264 0,111621 0,000643 0,15 0,017

3 МАДОУ детский сад № 13 г.Туймазы, ул.
Чехова, 15 0,25592 0,19592 0,06 0,36 0,092

4 МАУ ДО "Детская художественная шко-
ла" г. Туймазы, ул. Чехова, 13Б 0,087228 0,087228 0 0,36 0,031

5 МАУК "Межпоселенческая центральная
библиотека", ул. О.Кошевого, 16а 0,058005 0,056849 0,001156 0,28 0,016

6 Администрация городского поселения г.
Туймазы, ул. Островского, 52 0,112361 0,11235 0,000011 0,27 0,030

7 Администрат. здание Реабилитационный
центр Радуга" ул. Чехова, 5 0,055248 0,055248 0 0,5 0,028

8 Магазин "Пятерочка" ул. 8 марта, 3 0,034655 0,034655 0 0,41 0,014

9 МАДОУ детский сад № 20, ул.
Островского, 50а 0,205076 0,205076 0 0,35 0,072

10 Общежитие ул. Островского, 55 0,24732 0,232762 0,014558 0,18 0,045

11
ЗАО "Инвестиционно-строительная
компания "Вершина", ул. Островского,
53а

0,207329 0,207329 0 0,04 0,008

12 МКД ул. О.Кошевого, 1 0,308242 0,298717 0,009525 0,45 0,139
13 МКД ул. О.Кошевого, 3 0,2905 0,279277 0,011223 0,4 0,116
14 МКД ул. О.Кошевого, 5 0,227897 0,219563 0,008334 0,38 0,087
15 Общежитие ул. О.Кошевого, 14Б 0,078121 0,063643 0,014478 0,32 0,025

16 ДОУ детский сад № 6 ясли, ул. Луначар-
ского, 2а 0,090261 0,075494 0,014767 0,2 0,018

17 Общежитие мед.колледжа ул. Луначар-
ского, 10а 0,104091 0,093508 0,010583 0,2 0,021

18 Общежитие ул. Островского, 49 0,199522 0,180207 0,019315 0,15 0,030
19 Общежитие ул. Южная, 2в 0,212753 0,195814 0,016939 0,09 0,019
20 Общежитие ул. О.Кошевого, 20 0,082172 0,078266 0,003906 0,22 0,018
21 Общежитие ул. О.Кошевого, 2 0,073361 0,073361 0 0,48 0,035
22 Общежитие ул. Островского, 51 0,204755 0,18489 0,019865 0,14 0,029
23 Общежитие ул. Островского, 53 0,198752 0,179049 0,019703 0,14 0,028
24 МКД ул. Чехова, 6 0,008738 0 0,008738 0,56 0,005
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25 МКД ул. Аксакова, 13а 0,043276 0,043276 0 0,05 0,002
26 МКД ул. Южная, 12 0,174569 0,158004 0,016565 0,3 0,052
27 МКД ул. О.Кошевого, 14 0,114704 0,106399 0,008305 0,28 0,032
28 МКД ул. Аксакова, 1 0,122108 0,11412 0,007988 0,4 0,049
29 МКД ул. Аксакова, 2 0,083181 0,083181 0 0,4 0,033
30 МКД ул. Аксакова, 3 0,121979 0,11484 0,007139 0,35 0,043
31 МКД ул. Аксакова, 4 0,064939 0,064939 0 0,35 0,023
32 МКД ул. Аксакова, 5 0,127081 0,121878 0,005203 0,3 0,038
33 МКД ул. Аксакова, 6 0,06283 0,06283 0 0,3 0,019
34 МКД ул. Аксакова, 6А 0,172718 0,16368 0,009038 0,32 0,055
35 МКД ул. Аксакова, 7 0,150159 0,144411 0,005748 0,24 0,036
36 МКД ул. Аксакова, 8 0,078349 0,078349 0 0,24 0,019
37 МКД ул. Аксакова, 11 0,079478 0,075193 0,004285 0,11 0,009
38 МКД ул. Аксакова, 12 0,044446 0,042709 0,001737 0,15 0,007
39 МКД ул. Аксакова, 14 0,04371 0,041125 0,002585 0,1 0,004
40 МКД ул. Аксакова, 15 0,085843 0,081279 0,004564 0,03 0,003
41 МКД ул. Аксакова, 16 0,048183 0,044505 0,003678 0,12 0,006
42 МКД ул. Аксакова, 17 0,088937 0,084374 0,004563 0,04 0,004
43 МКД ул. Аксакова, 18 0,044577 0,042567 0,00201 0,12 0,005
44 МКД ул. Аксакова, 20 0,04372 0,041409 0,002311 0,5 0,022
45 МКД ул. Аксакова, 22 0,041503 0,040029 0,001474 0,52 0,022
46 МКД ул. О.Кошевого, 4 0,041669 0,041669 0 0,43 0,018
47 МКД ул. О.Кошевого, 5А 0,179793 0,170943 0,00885 0,3 0,054
48 МКД ул. О.Кошевого, 5Б 0,114612 0,104411 0,010201 0,27 0,031
49 МКД ул. О.Кошевого, 6А 0,042638 0,042638 0 0,3 0,013
50 МКД ул. О.Кошевого, 6Б 0,041574 0,041574 0 0,4 0,017
51 МКД ул. О.Кошевого, 10 0,041527 0,041527 0 0,33 0,014
52 МКД ул. О.Кошевого, 10а 0,094151 0,094151 0 0,34 0,032
53 МКД ул. О.Кошевого, 14а 0,064679 0,059573 0,005106 0,28 0,018
54 МКД ул. О.Кошевого, 16а 0,204015 0,195042 0,008973 0,26 0,053
55 МКД ул. О.Кошевого, 25 0,264097 0,255633 0,008464 0,22 0,058
56 МКД ул. Луначарского, 1 0,073028 0,069569 0,003459 0,2 0,015
57 МКД ул. Луначарского, 1/а 0,075022 0,070477 0,004545 0,18 0,014
58 МКД ул. Луначарского, 1/б 0,088045 0,082944 0,005101 0,14 0,012
59 МКД ул. Луначарского, 1/в 0,078292 0,074305 0,003987 0,3 0,023
60 МКД ул. Луначарского, 1/г 0,09523 0,090885 0,004345 0,09 0,009
61 МКД ул. Луначарского, 2 0,071832 0,071832 0 0,18 0,013
62 МКД ул.Луначарского, 3 0,044992 0,042402 0,00259 0,18 0,008
63 МКД ул. Луначарского, 4 0,07496 0,072076 0,002884 0,17 0,013
64 МКД ул. Луначарского, 5 0,04845 0,046153 0,002297 0,2 0,010
65 МКД ул. Луначарского, 6 0,072742 0,072742 0 0,7 0,051
66 МКД ул. Луначарского, 7 0,043991 0,042236 0,001755 0,22 0,010
67 МКД ул. Луначарского, 8 0,075298 0,071824 0,003474 0,18 0,014
68 МКД ул. Луначарского, 10 0,069824 0,064989 0,004835 0,2 0,014
69 МКД ул. Луначарского, 12 0,072145 0,067314 0,004831 0,25 0,018
70 МКД ул. Луначарского, 20/а 0,179399 0,179399 0 0,4 0,072
71 МКД ул. 8 Марта, 13 0,109511 0,102363 0,007148 0,39 0,043
72 МКД ул. Островского, 41 0,141259 0,141259 0 0,34 0,048
73 МКД ул. Островского, 43 0,162838 0,146288 0,01655 0,3 0,049
74 МКД ул. Островского, 45 0,149536 0,149536 0 0,26 0,039
75 МКД ул. Островского, 47 0,151448 0,151448 0 0,21 0,032
76 МКД ул. Островского, 48 0,369478 0,369478 0 0,33 0,122
77 МКД ул.Чехова, 9 0,073298 0,067934 0,005364 0,43 0,032
78 МКД ул. Чехова, 13/а 0,082801 0,074615 0,008186 0,39 0,032
79 МКД ул. Южная, 2 0,079825 0,076072 0,003753 0,08 0,006
80 МКД ул. Южная, 2/а 0,117798 0,110661 0,007137 0,04 0,005
81 МКД ул. Южная, 2/б 0,106401 0,100653 0,005748 0,04 0,004
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82 МКД ул. Южная, 4 0,045559 0,043821 0,001738 0,11 0,005
83 МКД ул. Южная, 10 0,044113 0,042102 0,002011 0,2 0,009
84 МКД ул. Южная, 18 0,098958 0,098958 0 0,37 0,037
85 МКД ул. Южная, 28 0,100067 0,100067 0 0,62 0,062
86 МКД ул. О.Кошевого, 2/б 0,086005 0,086005 0 0,46 0,040
87 Администрат. Здание ул. Аксакова, 13 0,103191 0,103191 0 0,04 0,004

Итого 10,73 10,00 0,73 2,595

средний радиус тепловой сети 0,242

котельная №2

№ наименование потребителя Тепловая на-
грузка, Гкал/ч

Вектор,
км

Момент тепло-
вой нагрузки,
Гкал/ч*км

1 Детский дневной стационар пр.Ленина, 44Б 0,592368 0,32 0,189
2 Детский круглосуточный стационар пр.Ленина, 44Б 0,043408 0,42 0,018

3 Управление Судебного департамента в Республике
Баш." ул. Пугачева, 10 0,083498 0,1 0,008

4 МУП "Паутинка" ул. Гагарина, 39 0,055362 0,22 0,012
5 МАУ ДО "Детская музыкальная школа" г. Туймазы 0,099657 0,08 0,008
6 Админист.здание пл. Октября, 1 0,10768 0,16 0,017
7 Административное здание ул. Пугачева, 14 0,068188 0,15 0,010
8 ФНС №27 ул. М.Джалиля 0,141051 0,2 0,028
9 Мировые судьи ул. Пугачева, 16 0,03857 0,18 0,007
10 Учебный корпус ул. Пугачева, 6/а 0,058141 0,05 0,003
11 Учебный корпус №3 ул. Пугачева, 5 0,241775 0,05 0,01
12 Часть здания ул. Пугачева, 12 0,038465 0,15 0,01
13 Приставы, паспортный стол ул. Гагарина, 38 0,061044 0,18 0,01
14 ОВД Мичурина ул, 3 0,230034 0,1 0,02
15 Отделение ОВД ул. Гагарина, 38/а 0,023854 0,1 0,00
16 Нежилое помещение пл. Октября, 2 0,048223 0,00
17 АО "Общепит" столовая ул. Пугачева, 11 0,035533 0,16 0,01
18 Административное здание ул. Мичурина, 11 0,150445 0,27 0,04
19 МАОУ СОШ№ 6 г. Туймазы 0,211116 0,22 0,05
20 МКД ул. Гагарина, 29 0,517487 0,00
21 МКД ул. Пугачева, 19/б 0,467534 0,33 0,15
22 МКД ул. Гагарина, 34 0,075212 0,21 0,02
23 МКД ул. Гагарина, 38/1 0,185573 0,15 0,03
24 МКД ул. Гагарина, 41 0,075039 0,22 0,02
25 МКД ул. Гагарина, 43 0,072903 0,23 0,02
26 МКД ул. М.Джалиля, 15 0,064219 0,12 0,01
27 МКД ул. М.Джалиля, 19 0,043632 0,07 0,00
28 МКД ул. М.Джалиля, 21 0,042851 0,07 0,00
29 МКД ул. М.Джалиля, 22 0,085167 0,22 0,02
30 МКД ул. М.Джалиля, 24 0,042901 0,2 0,01
31 МКД ул. М.Джалиля, 26 0,043391 0,16 0,01
32 МКД ул. М.Джалиля, 26а 0,042526 0,16 0,01
33 МКД ул. М.Джалиля, 28 0,043111 0,13 0,01
34 МКД ул. М.Джалиля, 30 0,058816 0,1 0,01
35 МКД ул. М.Джалиля, 34 0,043508 0,04 0,00
36 МКД ул. М.Джалиля, 36 0,043602 0,04 0,00
37 МКД ул. М.Джалиля, 38 0,043391 0,78 0,03
38 МКД ул. Комарова, 1 0,058095 0,29 0,02
39 МКД ул. Комарова, 3 0,042783 0,27 0,01
40 МКД ул. Комарова, 3а 0,042783 0,23 0,01
41 МКД ул. Комарова, 5 0,147088 0,25 0,04
42 МКД ул. Комарова, 7 0,128987 0,25 0,03
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43 МКД ул. Комарова, 9 0,119823 0,27 0,03
44 МКД ул. Комарова, 15 0,056121 0,44 0,02
45 МКД пр. Ленина, 42 0,075724 0,49 0,04
46 МКД пр. Ленина, 44 0,056393 0,47 0,03
47 МКД пр. Ленина, 50 0,245272 0,43 0,11
48 МКД ул. Мичурина, 1 0,07359 0,15 0,01
49 МКД ул. Мичурина, 1а 0,067452 0,12 0,01
50 МКД ул. Мичурина, 1Б 0,036766 0,5 0,02
51 МКД ул. Мичурина, 1в 0,058006 0,7 0,04
52 МКД ул. Островского, 19 0,043064 0,26 0,01
53 МКД ул. Островского, 21 0,043368 0,23 0,01
54 МКД ул. Островского, 23 0,043204 0,2 0,01
55 МКД ул. Островского, 25 0,043228 0,18 0,01
56 МКД ул. Островского, 31 0,042408 0,13 0,01
57 МКД ул. Островского, 33 0,043018 0,13 0,01
58 МКД ул. Островского, 35 0,042666 0,14 0,01
59 МКД ул. Островского, 37 0,043087 0,15 0,01
60 МКД ул. Пугачева, 1 0,055433 0,16 0,01
61 МКД ул. Пугачева, 2 0,056755 0,14 0,01
62 МКД ул. Пугачева, 3 0,042407 0,12 0,01
63 МКД ул. Пугачева, 3а 0,042572 0,17 0,01
64 МКД ул. Пугачева, 4 0,060296 0,08 0,00
65 МКД ул. Пугачева, 6 0,06254 0,06 0,00
66 МКД ул. Пугачева, 7 0,043204 0,09 0,00
67 МКД ул. Пугачева, 7а 0,043111 0,135 0,01
68 МКД ул. Пугачева, 8 0,056144 0,07 0,00
69 МКД ул. Пугачева, 20 0,067641 0,27 0,02
70 МКД ул. Пугачева, 22 0,049809 0,32 0,02
71 МКД ул. Пугачева, 24 0,068147 0,37 0,03

Итого 6,520 1,37
средний радиус тепловой сети

котельная №3

№ наименование потребителя
Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО,
Гкал/ч

ГВС,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент
тепловой на-

грузки,
Гкал/ч*км

1 Хоз.корпус ул. Мичурина, 22 0,032651 0,032651 0 0,5 0,02

2 Административное здание пер.Южный,
4а 0,059146 0,059146 0 0,3 0,02

3 МАОУ СОШ№4 ул. Луначарского, 24 0,285444 0,285444 0 0,1 0,03
4 СОШ№5 ул. Южная, 34а 0,525245 0,52207 0,003175 0,28 0,15

5 Административное здание ул. Л.Моро-
зова, 1 0,013235 0,013235 0 0,57 0,01

6 АДС ООО "УК ЖКХ" ул. Л.Морозова,
13 0,069866 0,069866 0 0,08 0,01

7 ООО "УК ЖКХ" ул. Л.Морозова, 17 0,086737 0,086737 0 0,06 0,01
8 МКД ул. Котовского, 5 0,17247 0,163701 0,008769 0,19 0,03
9 МКД ул. Луначарского, 41/блок 2 0,246528 0,246528 0 0,18 0,04
10 МКД пер. Южный, 5 0,159517 0,139704 0,019813 0,3 0,05
11 МКД ул. Чехова, 4 0,16585 0,16264 0,00321 0,48 0,08
12 МКД ул. Чехова, 4/а 0,09036 0,087026 0,003334 0,44 0,04
13 МКД ул. Котовского, 3 0,17375 0,167832 0,005918 0,22 0,04
14 МКД ул. Луначарского, 23 0,542043 0,491796 0,050247 0,39 0,21
15 МКД ул. Южная ул, 40 0,338256 0,323763 0,014493 0,3 0,10
16 МКД ул. Лесовода Морозова, 9 0,274075 0,24285 0,031225 0,15 0,04
17 МКД ул. Лесовода Морозова, 8 0,411912 0,374842 0,03707 0,08 0,03
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18 МКД пер. Луначарского, 2 0,374541 0,358959 0,015582 0,12 0,04
19 МКД ул. Чехова, 6 0,109877 0,109877 0 0,37 0,04
20 МКД пер. Южный, 3/а 0,044531 0,044531 0 0,00
21 МКД ул. Луначарского, 41 0,044129 0 0,044129 0,2 0,01
22 МКД пер. Луначарского, 4 0,456898 0,440161 0,016737 0,05 0,02
23 МКД ул. Котовского, 5/а 0,28206 0,276504 0,005556 0,00
24 МКД ул. Южная, 40/блок 1 0,171604 0,149379 0,022225 0,1 0,02
25 МКД ул. Лесовода Морозова, 5/1 0,285525 0,285525 0 0,5 0,14
26 МКД ул. Лесовода Морозова, 7/1 0,680213 0,680213 0 0,24 0,16
27 МКД ул. Котовского, 3/А 0,072627 0,072627 0 0,21 0,02
28 МКД ул. Луначарского, 27 0,090432 0,090432 0 0,35 0,03
29 МКД ул. Луначарского, 47 0,072459 0,072459 0 0,26 0,02
30 МКД ул. Южная, 24 0,299059 0,285649 0,01341 0,33 0,10
31 МКД ул. Южная, 30 0,081634 0,081634 0 0,26 0,02
32 МКД ул. Южная, 34 0,0408 0,0408 0 0,13 0,01
33 МКД ул. Южная, 36 0,07867 0,07867 0 0,1 0,01
34 МКД пер. Южная, 3 0,178477 0,158646 0,019831 0,32 0,06
35 Гаражи ул. Мичурина, 20/б 0,028881 0,028881 0 0,55 0,02

Итого 8,96 8,32 0,64 1,61
средний радиус тепловой сети 0,180

котельная №4

№ наименование потребителя
Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО, Гкал/ч ГВС,
Гкал/ч Вектор, км

Момент
тепловой
нагрузки,
Гкал/ч*км

1 Административное здание ул. Островского,
34 0,231413 0,221253 0,01016 0,4 0,09

2 "АТС-5" ул. Чехова, 1Б 0,363529 0,363529 0 0,15 0,05
3 Спортивная школа №1 ул. 8 Марта, 6 0,033093 0,033093 0 0,3 0,01
4 МАДОУ д/с №20 ул. Островского, 50а 0,200869 0 0,200869 0,6 0,12
5 МАОУ школа-интернат №1 ул. Чехова, 1а 0,560304 0,529969 0,030335 0,5 0,28
6 Театр пл. Октября 0,162647 0,162647 0 0,3 0,05
7 Спортзал ул. Островского 0,094794 0,094794 0 0,3 0,03
8 МАУ "СОК" ул. Мичурина, 6 1,352723 0,737261 0,615462 0,25 0,34
9 ДДЮТ ул. Чехова, 2а 0,646624 0,459055 0,187569 0,25 0,16
10 Молодежный центр, ул. Мичурина, 12 0,212659 0,203134 0,009525 0,29 0,06
11 МКД ул. Островского, 28/а 0,52957 0,47811 0,05146 0,53 0,28
12 МКД ул. Гагарина, 40 0,151501 0,143806 0,007695 0,2 0,03
13 МКД ул. Островского, 44 0,752712 0,698346 0,054366 0,5 0,38
14 МКД ул. 8 Марта, 4/а 0,201471 0,179233 0,022238 0,1 0,02
15 МКД ул. Островского, 46 0,235602 0,217512 0,01809 0,49 0,12
16 Общежитие № 4 ул. Мичурина, 10 0,324572 0,303784 0,020788 0,05 0,02
17 МКД ул. Мичурина, 8 0,322106 0,293395 0,028711 0,05 0,02
18 МКД ул. Островского, 28 0,343279 0,311499 0,03178 0,5 0,17
19 МКД ул. Островского, 30 0,347506 0,306287 0,041219 0,46 0,16
20 МКД ул. Островского, 32 0,145438 0,138759 0,006679 0,48 0,07
21 МКД ул. 8 Марта, 4 0,166003 0,158184 0,007819 0,15 0,02
22 МКД ул. Островского, 36 0,400663 0,360214 0,040449 0,4 0,16
23 МКД ул. Островского, 42 0,394195 0,350969 0,043226 0,42 0,17
24 МКД ул. Островского, 48 0,042644 0 0,042644 0,56 0,02
25 МКД ул. Гагарина, 38/1 0,023727 0 0,023727 0,25 0,01
26 МКД ул. М.Джалиля, 21 0,001757 0 0,001757 0,27 0,00
27 МКД ул. М.Джалиля, 23 0,043251 0,043251 0 0,22 0,01
28 МКД ул. Мичурина, 5 0,054763 0,054763 0 0,19 0,01
29 МКД ул. Мичурина, 7 0,04304 0,04304 0 0,17 0,01
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30 МКД ул. Мичурина, 7а 0,449159 0,431469 0,01769 0,24 0,11
Итого 9,15 7,42 1,73 2,97

средний радиус тепловой сети 0,324

котельная №6

№ наименование потребителя
Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО,
Гкал/ч ГВС, Гкал/ч Век-

тор, км

Момент
тепловой
нагрузки,
Гкал/ч*км

1 МАДОУ д/с №15 ул. Достоевского,
5 0,280811 0,21183

4 0,06897 0,17 0,05

2 МАДОУ д/с №5 ул. Комарова, 39Б 0,36796 0,33152
7 0,03643 0,6 0,22

3 МКД ул. Комарова, 43Б 0,498019 0,46352
1 0,03449 0,62 0,31

4 МКД ул. Комарова, 28 0,428921 0,36837
4 0,06054 0,33 0,14

5 МКД ул. Комарова, 28/1 0,407619 0,35197
8 0,05564 0,27 0,11

6 МКД ул. Достоевского, 1 0,286176 0,24785
7 0,03831 0,15 0,04

7 МКД ул. Чапаева, 61/в 0,671169 0,65811
2 0,01305 0,56 0,38

8 МКД ул. Комарова, 43 0,233836 0,21224
5 0,02159 0,42 0,10

9 МКД ул. Чапаева, 63 0,305238 0,27901 0,02622 0,71 0,22

10 МКД ул. Чапаева, 65 0,39652 0,35123
6 0,04528 0,65 0,26

11 МКД ул. Чапаева, 67 0,316287 0,28952
9 0,02675 0,8 0,25

12 МКД ул. Комарова, 35 0,234256 0,21293
6 0,02132 0,45 0,11

13 МКД ул. Комарова, 45 0,233174 0,20220
9 0,03096 0,43 0,10

14 МКД ул. Комарова, 39 0,368391 0,34053
7 0,02785 0,47 0,17

15 МКД ул. Комарова, 40 0,275505 0,24694
4 0,02856 0,38 0,10

16 МКД ул. Комарова, 28/2 0,422958 0,38212
7 0,04083 0,3 0,13

17 МКД ул. Комарова, 47 0,549579 0,48027
1 0,06930 0,45 0,25

18 МКД ул. Достоевского, 3 0,261714 0,22948
7 0,03222 0,1 0,03

19 МКД ул. Комарова, 43/а 0,581173 0,50724
3 0,07393 0,48 0,28

20 МКД ул. Комарова, 41 0,409187 0,36159
7 0,04759 0,43 0,18

21 МКД ул. Комарова, 38 0,214425 0,19204 0,02238 0,37 0,08

22 МКД ул. Комарова, 34 0,321936 0,29453
2 0,02740 0,34 0,11

23 МКД ул. Комарова, 32 0,335054 0,30100
2 0,03405 0,3 0,10

24 МКД ул. Комарова, 36 0,237472 0,21682
8 0,02064 0,32 0,08

25 МКД ул. Комарова, 30 0,476336 0,44575
5 0,03058 0,42 0,20

26 МКД ул. Чапаева, 61/б 0,711292 0,66271
9 0,04857 0,62 0,44
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27 МКД ул. Комарова, 43/1 0,403586 0,34632
8 0,05725 0,5 0,20

28 МКД ул. Комарова, 45/1 0,280532 0,24619
6 0,03433 0,44 0,12

29 МКД ул. Комарова, 47/1 0,401702 0,34054
5 0,06115 0,52 0,21

Итого 12,13 10,77 1,36 4,95
средний радиус тепловой сети 0,408

котельная №7 (блок №1)

№ потре-
бителя наименование потребителя

Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО,
Гкал/ч

ГВС,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент
тепловой
нагрузки,
Гкал/ч*км

1 МАДОУ д/с №12 пр. Ленина, 21а 0,223544 0,169524 0,05402 0,16 0,04
2 МАДОУ д/с №4 ул. Комарова, 31Б 0,18485 0,1678 0,01705 0,26 0,05
3 МАДОУ д/с №14 ул. Мичурина, 19Д 0,105451 0,092638 0,012813 0,1 0,01
4 МАОУ СОШ№7 ул. Комарова, 25 0,348967 0,331822 0,017145 0,16 0,06
5 Магазин "Домик" ул. Чапаева, 10а 0,009083 0,009083 0 0,37 0,00
6 Общежитие ул. Чапаева, 14 0,289803 0,265695 0,024108 0,4 0,12
7 Кулинария ул. Чапаева, 16 0,061044 0,049614 0,01143 0,45 0,03
8 Библиотека ул. Чапаева, 12 0,038958 0,037802 0,001156 0,37 0,01
9 Магазин "Магнит" ул. Чапаева, 18 0,092447 0,085547 0,0069 0,45 0,04
10 Магазин "ДНС" пр. Ленина, 23 0,093611 0,092028 0,001583 0,26 0,02
11 Общежитие № 1 ул. Чапаева, 14 0,289803 0,265695 0,024108 0,37 0,11
12 Общежитие № 2 ул. Мичурина, 19/г 0,218401 0,198161 0,02024 0,1 0,02
13 Общежитие № 3 ул. Мичурина, 19/в 0,211078 0,19677 0,014308 0,15 0,03
14 Общежитие ул. Мичурина, 17/б 0,30108 0,266855 0,034225 0,08 0,02
15 Общежитие ул. Комарова 25/А 0,178408 0,163783 0,014625 0,05 0,01
16 Общежитие ул. Комарова 25/Б 0,210019 0,194599 0,01542 0,05 0,01
17 МКД ул. Комарова, 17 0,254701 0,220546 0,034155 0,16 0,04
18 МКД ул. Комарова, 19 0,315088 0,27357 0,041518 0,23 0,07
19 МКД ул. Комарова, 21 0,281282 0,24386 0,037422 0,28 0,08
20 МКД ул. Комарова, 23а 0,286172 0,247872 0,0383 0,22 0,06
21 МКД ул. Комарова, 27 0,268551 0,227909 0,040642 0,24 0,06
22 МКД ул. Комарова, 29 0,279172 0,236307 0,042865 0,27 0,08
23 МКД ул. Комарова, 31 0,25688 0,219668 0,037212 0,31 0,08
24 МКД ул. Комарова, 31а 0,387635 0,325728 0,061907 0,25 0,10
25 МКД пр. Ленина, 19 0,285488 0,24746 0,038028 0,25 0,07
26 МКД пр. Ленина, 19а 0,285561 0,241698 0,043863 0,21 0,06
27 МКД пр. Ленина, 19Б 0,285463 0,242418 0,043045 0,16 0,05
28 МКД пр. Ленина, 21 0,302001 0,263728 0,038273 0,26 0,08
29 МКД пр. Ленина, 23 0,265709 0,228784 0,036925 0,26 0,07
30 МКД пр. Ленина, 25 0,21556 0,184078 0,031482 0,28 0,06
31 МКД пр. Ленина, 13/27 0,302874 0,265124 0,03775 0,26 0,08
32 МКД ул. Мичурина, 15 0,291291 0,249298 0,041993 0,19 0,06
33 МКД ул. Мичурина, 15а 0,306044 0,263812 0,042232 0,15 0,05
34 МКД ул. Мичурина, 15Б 0,290796 0,247967 0,042829 0,13 0,04
35 МКД ул. Мичурина, 17 0,294987 0,249374 0,045613 0,16 0,05
36 МКД ул. Мичурина, 17а 0,411923 0,355192 0,056731 0,07 0,03
37 МКД ул. Мичурина, 19 0,527968 0,4549 0,073068 0,22 0,12
38 МКД ул. Мичурина, 19а 0,307822 0,270549 0,037273 0,17 0,05
39 МКД ул. Мичурина, 19Б 0,320274 0,277774 0,0425 0,14 0,04
40 МКД ул. Мичурина, 21 0,320997 0,275111 0,045886 0,28 0,09
41 МКД ул. Мичурина, 21а 0,316238 0,272303 0,043935 0,23 0,07
42 МКД ул. Мичурина, 21Б 0,259663 0,226068 0,033595 0,19 0,05
43 МКД ул. Мичурина, 23 0,532876 0,456235 0,076641 0,39 0,21
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44 МКД ул. Мичурина, 23а 0,313857 0,272741 0,041116 0,34 0,11
45 МКД ул. Мичурина, 23Б 0,266413 0,224692 0,041721 0,34 0,09
46 МКД ул. Чапаева, 10 0,284316 0,244391 0,039925 0,33 0,09
47 МКД ул. Чапаева, 12 0,24754 0,213316 0,034224 0,37 0,09
48 МКД ул. Чапаева, 16 0,197426 0,162405 0,035021 0,4 0,08
49 МКД ул. Чапаева, 18 0,301987 0,253298 0,048689 0,44 0,13
50 Ателье "Золушка", пр. Ленина, 17 0,070324 0,070324 0 0,3 0,02

Итого 13,59 11,66 1,93 3,08
средний радиус тепловой сети 0,227

котельная №7 (блок №2)

№ потре-
бителя наименование потребителя

Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО,
Гкал/ч

ГВС,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент
тепловой
нагрузки,
Гкал*км/ч

1 "Пост ЭЦ" (ж/д вокзал) ул.70 л.
Октября 0,11459 0,11459 0 1,12 0,13

2 Здание ж/д вокзала ул.70 л. Октя-
бря 0,149687 0,149687 0 1,07 0,16

3 Автовокзал 0,08533 0,08533 0 1 0,09
4 МАДОУ д/с №6 ул. Чапаева, 4Б 0,288945 0,262107 0,026838 0,61 0,18

5 МАДОУ д/с №25 ул. 70 л. Октя-
бря, 1/Б 0,279996 0,26174 0,018256 0,84 0,24

6 МАДОУ д/с №16 ул. Комарова,
20а 0,15001 0,136978 0,013032 0,4 0,06

7 МАОУ СОШ№2 пр. Ленина, 3 0,031548 0 0,031548 0,61 0,02
8 Учебный корпус ул. Губкина, 1 0,083007 0,083007 0 0,88 0,07

9 Пенсионный фонд ул. Чапаева,
2/1 0,067034 0,067034 0 0,82 0,05

10 Почта России ул. 70 л. Октября, 2 0,087241 0,087241 0 1,04 0,09
11 МКД ул. Чапаева, 6/в 0,410458 0,363695 0,046763 0,72 0,30
12 МКД ул. Комарова, 20 0,281661 0,242322 0,039339 0,3 0,08
13 МКД ул. Комарова, 22 0,309007 0,265615 0,043392 0,3 0,09
14 МКД ул. Комарова, 24 0,276674 0,247746 0,028928 0,3 0,08
15 МКД ул. Комарова, 26 0,494501 0,437347 0,057154 0,28 0,14
16 МКД ул. Калинина, 12/б 0,021426 0,021426 0 0,41 0,01
17 МКД пр. Ленина, 1 0,0617 0 0,0617 0,72 0,04
18 МКД пр. Ленина, 1а 0,033391 0 0,033391 0,72 0,02
19 МКД пр. Ленина, 1Б 0,036976 0 0,036976 0,72 0,03
20 МКД пр. Ленина, 1в 0,041417 0 0,041417 0,7 0,03
21 МКД пр. Ленина, 5 0,040179 0 0,040179 0,57 0,02
22 МКД пр. Ленина, 5а 0,035886 0 0,035886 0,5 0,02
23 МКД пр. Ленина, 5Б 0,270719 0,23882 0,031899 0,48 0,13
24 МКД пр. Ленина, 9а 0,005121 0 0,005121 0,51 0,00
25 МКД пр. Ленина, 15 0,334294 0,293394 0,0409 0,38 0,13
26 МКД ул. Чапаева, 2 0,3958 0,339328 0,056472 0,74 0,29
27 МКД ул. Чапаева, 4 0,796206 0,692354 0,103852 0,67 0,53
28 МКД ул. Чапаева, 2а 0,272544 0,236137 0,036407 0,71 0,19
29 МКД ул. Чапаева, 4а 0,283859 0,248184 0,035675 0,47 0,13
30 МКД ул. Чапаева, 6 0,823508 0,723861 0,099647 0,54 0,44
31 МКД ул. Чапаева, 6а 0,366194 0,317872 0,048322 0,41 0,15
32 МКД ул. Чапаева, 6Б 0,390651 0,334178 0,056473 0,41 0,16
33 МКД ул. Чапаева, 8 0,814424 0,708231 0,106193 0,44 0,36
34 МКД ул. Чапаева, 4а 0,373848 0,347431 0,026417 0,46 0,17

35 МКД Блок 2-3 ул. 70 лет Октября,
1/1 0,350216 0,256393 0,093823 0,9 0,32
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36 МКД Блок 4 ул. 70 лет Октября, 1/1 0,246921 0,246921 0 0,9 0,22

37 МКД Блок №5 ул. 70 лет Октября,
1/1 0,192122 0,192122 0 0,9 0,17

38 Общежитие №3 пр. Ленина, 13/а 0,20006 0,179606 0,020454 0,37 0,07
39 Общежитие ул. Комарова, 26/а 0,312159 0,285554 0,026605 0,34 0,11
40 МКД ул. Губкина, 1/а 0,074872 0,067047 0,007825 0,92 0,07
41 МКД ул. Комарова, 16 0,35099 0,313078 0,037912 0,32 0,11
42 МКД ул. Комарова, 23 0,259279 0,227139 0,03214 0,16 0,04
43 МКД ул. Комарова, 18 0,233701 0,199485 0,034216 0,32 0,07

Итого 11,62 9,94 1,68 5,84
средний радиус тепловой сети 0,50

котельная №8
№ потре-
бителя наименование потребителя

Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

Вектор, км
Момент теп-

ловой нагрузки,
Гкал/ч*км

1 МКД ул. Ленина, 79 0,072546 0,177 0,01
2 МКД ул. Щербакова, 17/б 0,09904 0,15 0,01
3 МКД ул. Щербакова, 19 0,049156 0,151 0,01
4 МКД ул. Щербакова, 5Б 0,085135 0,385 0,03
5 МКД ул. Щербакова, 9 0,118667 0,311 0,04
6 МКД ул. Щербакова, 11 0,11 0,272 0,03
7 МКД ул.Клубная, 28/а 0,055257 0,463 0,03
8 МКД ул. Северная, 14/а 0,062703 0,37 0,02
9 МКД ул. Северная, 18 0,080631 0,274 0,02
10 МКД ул. Северная, 20Б 0,092254 0,113 0,01
11 МКД ул. Северная, 22 0,053201 0,065 0,00
12 МКД ул. Северная, 22а 0,05852 0,097 0,01
13 МКД ул. Северная, 32 0,182572 0,072 0,01
14 МКД ул. Северная, 20а 0,093348 0,236 0,02
15 МКД ул. Поселковая, 57 0,081657 0,21 0,02
16 МКД ул. Поселковая, 59 0,053557 0,177 0,01
17 МКД ул. Щербакова, 11/а 0,114099 0,28 0,03
18 МКД ул. Щербакова, 21 0,085776 0,15 0,01
19 МКД ул. Щербакова, 23/а 0,098826 0,136 0,01
20 Общежитие ул. Северная, 20 0,098333 0,28 0,03

Итого 1,79 0,37
средний радиус тепловой сети 0,21

котельная №11

№ потре-
бителя наименование потребителя

Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО,
Гкал/ч

ГВС,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент теп-
ловой нагруз-
ки, Гкал/ч*км

1 Офис ОАО "Россельхозбанк" ул.
Чапаева, 26 0,019425 0,018282 0,001143 0,09 0,00

2 МАДОУ детский сад № 26 ул.
Луначарского, 28 0,241576 0,187937 0,053639 0,19 0,05

3 "Экология Т" офис ул. Чапаева,
24 0,080882 0,074532 0,00635 0,12 0,01

4 МАДОУ детский сад № 22 ул.
Луначарского, 53 0,217208 0,190245 0,026963 0,15 0,03

5 Магазин "Молоток" ул. Чапаева,
28/1 0,048464 0,048464 0 0,15 0,01

6 МКД ул. Луначарского, 41/блок 2 0,022225 0 0,022225 0,42 0,01
7 МКД ул. Южная, 54 0,335134 0,014618 0,320516 0,17 0,06
8 МКД ул. Южная, 52 0,283847 0,00788 0,275967 0,14 0,04
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9 МКД ул. Южная, 48Б 0,299828 0,018611 0,281217 0,23 0,07
10 МКД ул. Луначарского, 41 0,062634 0 0,062634 0,43 0,03
11 МКД ул. Чапаева, 28 0,386387 0,343722 0,042665 0,17 0,07
12 МКД ул. Луначарского, 30 0,358894 0,304233 0,054661 0,14 0,05
13 МКД ул. Луначарского, 49 0,277599 0,239385 0,038214 0,28 0,08
14 МКД ул. Луначарского, 51 0,329936 0,282016 0,04792 0,21 0,07
15 МКД ул. Луначарского, 55 0,37888 0,333336 0,045544 0,04 0,02
16 МКД ул. Чапаева, 24 0,845179 0,796571 0,048608 0,16 0,14
17 МКД ул. Чапаева, 26 0,908105 0,781658 0,126447 0,09 0,08
18 МКД ул. Южная, 48 0,388346 0,325975 0,062371 0,27 0,10
19 МКД ул. Южная, 48а 0,376075 0,313915 0,06216 0,29 0,11
20 МКД ул. Южная, 50 0,36376 0,301304 0,062456 0,18 0,07
21 МКД ул. Южная, 50а 0,247094 0,234449 0,012645 0,23 0,06
22 МКД ул. Южная, 50Б 0,301842 0,284127 0,017715 0,13 0,04
23 МКД ул. Южная, 52а 0,241087 0,227514 0,013573 0,11 0,03
24 МКД ул. Южная, 52Б 0,22013 0,192645 0,027485 0,12 0,03

Итого 7,23 5,52 1,71 1,22
средний радиус тепловой сети 0,17

котельная №12

№ потре-
бителя наименование потребителя

Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО,
Гкал/ч

ГВС,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент
тепловой
нагрузки,
Гкал/ч*км

1 Детская поликлиника ул. Ленина, 16 0,293449 0,282442 0,011007 0,22 0,065
2 Хирургический корпус ул. Ленина, 16 0,208807 0,188011 0,020796 0,19 0,040
3 Пищеблок ул. Ленина, 16 0,016927 0,011644 0,005283 0,21 0,004

4 Противотуберкулезный диспансер ул.
Ленина, 16 0,130599 0,129036 0,001563 0,18 0,024

5 Инфекционный корпус №1 ул. Лени-
на, 16 0,040613 0,032993 0,00762 0,25 0,010

6 Инфекционный корпус №2 ул. Лени-
на, 16 0,038512 0,038512 0 0,24 0,009

7 Хоз.корпус, ул. Ленина, 16 0,037475 0,037475 0 0,16 0,006
8 Морг, ул. Ленина, 16 0,015181 0,015181 0 0,34 0,005

9 Терапевтическое отделение, ул. Ле-
нина, 16 0,385937 0,332279 0,053658 0,15 0,059

10 Поликлиника №2 ул. Ленина, 16 0,477678 0,447729 0,029949 0,14 0,064
11 Бухгалтерия ЦРБ ул. Советская, 18 0,01883 0,01883 0 0,40 0,008

12
ГКУ Противопожарная служба Рес-
публики Башкортостан ул. Гафурова,
2

0,104108 0,104108 0 0,28 0,029

13 ООО "Доктор" ул. Гафурова, 6 0,100661 0,100661 0 0,17 0,017
14 Музей ул. Гафурова, 4 0,052828 0,052828 0 0,21 0,011
15 ООО "Доктор+" ул. Гафурова, 5Б 0,061054 0,058196 0,002858 0,13 0,008
16 МАДОУ д/с №40 ул. Ленина, 36 0,194411 0,194411 0 0,61 0,118
17 МАОУ СОШ№1 ул. Ленина, 34 0,198034 0,198034 0 0,54 0,106
18 МАОУ СОШ№3 ул. Советская, 40 0,269028 0,260875 0,008153 0,28 0,075
19 МКД ул. Гафурова 5/б 0,327696 0,318252 0,009444 0,11 0,035
20 МКД ул. Советская, 30/1 0,289958 0,278725 0,011233 0,13 0,038
21 МКД ул. Больничная, 1/1 0,218808 0,211174 0,007634 0,18 0,039
22 МКД ул. Гафурова, 5 0,407219 0,372673 0,034546 0,25 0,103
23 МКД ул. Суворова, 4/а 0,161081 0,147082 0,013999 0,30 0,049
24 МКД ул. Больничная, 3/а 0,228508 0,203975 0,024533 0,13 0,029
25 МКД ул. Гафурова, 5/а 0,653082 0,592811 0,060271 0,06 0,039
26 МКД ул. Советская, 12 0,071692 0,071692 0 0,47 0,034
27 МКД ул. Советская, 12/а 0,043926 0,043926 0 0,50 0,022
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28 МКД ул. Советская, 5/а 0,063129 0,063129 0 0,30 0,019
29 Общежитие ул. Октябрьская, 1 0,044229 0,044229 0 0,57 0,025
30 МКД ул.Гафурова, 5/в 0,328147 0,304766 0,023381 0,06 0,020
31 Магазин "Беркут" ул. Советская, 26а 0,029419 0,029419 0 0,18 0,005
32 ТД "Апогей" ул. Советская, 28 0,053532 0,053532 0 0,17 0,009
33 Магазин "Мастер" ул. Советская, 24 0,027216 0,027216 0 0,19 0,005

34 Административное здание ул. Совет-
ская, 14 0,116217 0,116217 0 0,40 0,046

35 ООО "Туймазинский охотник" ул.
Советская, 26 0,010352 0,010352 0 0,18 0,002

36 ГИБДД ул. К.Цеткин, 3 0,081609 0,081609 0 0,14 0,011
37 Здание МРТ ул. Гафурова, 6/1 0,012306 0,012306 0 0,11 0,001

Итого 6,34 5,91 0,43 1,189
средний радиус тепловой сети 0,19

котельная №13

№ потре-
бителя наименование потребителя Тепловая на-

грузка, Гкал/ч ЦО, Гкал/ч ГВС, Гкал/ч Вектор,
км

Момент
тепловой
нагрузки,
Гкал/ч*км

1 Роддом ул. Мичурина, 22 0,178127 0,161458 0,016669 0,204 0,04
2 Хоз.корпус ул. Мичурина, 22 0,019844 0 0,019844 0,175 0,00

3 Поликлиника № 1 ул. Мичури-
на, 18 0,282854 0,163057 0,119797 0,316 0,09

4
ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Баш-
кортостан" ул. Л.Морозова, 1

0,102427 0,094807 0,00762 0,24 0,02

5 МКД ул. Луначарского, 26в 0,334352 0,29635 0,038002 0,085 0,03

6 ГАУ РБ "Туймазинский лесхоз"
ул. Л.Морозова, 5 0,048421 0,048421 0 0,12 0,01

7 Профилакторий "Изумруд" ул.
Мичурина, 20а 0,223914 0,201689 0,022225 0,09 0,02

8 МАОУ СОШ№ 4 г. Туймазы 0,019466 0 0,019466 0,2 0,00
9 МКД ул. Мичурина, 24/б 0,516869 0,4787 0,038169 0,11 0,06
10 МКД ул. Луначарского, 28/а 0,33174 0,28329 0,04845 0,228 0,08
11 МКД ул. Мичурина, 22/б 0,342705 0,300847 0,041858 0,06 0,02
12 МКД ул. Мичурина, 22д 0,406732 0,374752 0,03198 0,05 0,02

13 МКД ул. Чапаева, 22, 1 Подъ-
езд 0,470867 0,416138 0,054729 0,24 0,11

14 МКД ул. Чапаева, 22, 10 Подъ-
езд 0,633036 0,567029 0,066007 0,24 0,15

15 МКД ул. Мичурина, 24/в 0,344734 0,321197 0,023537 0,14 0,05
16 МКД ул. Луначарского, 24/б 0,161177 0,148567 0,01261 0,11 0,02

17 МКД ул.Лесовода Морозова,
5/1 0,008413 0 0,008413 0,18 0,00

18 МКД ул. Лесовода Морозова,
7/1 0,069124 0 0,069124 0,24 0,02

19 МКД ул. Луначарского, 30/а 0,413301 0,35776 0,055541 0,18 0,07
20 МКД ул. Мичурина, 22 0,424854 0,358255 0,066599 0,19 0,08
21 МКД ул. Мичурина, 22/а 0,344371 0,28913 0,055241 0,09 0,03
22 МКД ул. Мичурина, 24/а 0,336862 0,297747 0,039115 0,2 0,07
23 МКД ул. Чапаева, 22/а 0,482327 0,40267 0,079657 0,18 0,09

Итого 6,50 5,56 0,93 1,07
средний радиус тепловой сети 0,17

котельная №14
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№ потре-
бителя наименование потребителя

Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент
тепловой на-

грузки,
Гкал/ч*км

1 МКД ул. Пролетарская, 3/Б 0,130477 0,172 0,02
2 МКД пер. Клубный, 17А/1 0,035589 0,42 0,01
3 МКД ул. Трудовая, 2/А 0,098202 0,36 0,04
4 МКД ул. Трудовая, 2 0,092562 0,38 0,04
5 Здание АЗС № 87 ул. Советская, 2/2 0,013536 0,35 0,00
6 Здание РМУ ул. Советская, 2 0,021499 0,21 0,00
7 Насосная ул. Советская, 2 0,006055 0,34 0,00
8 Операторная ул. Советская, 2 0,014316 0,38 0,01
9 Административное здание ул. Советская, 2 0,294362 0,35 0,10

Итого 0,71 0,23
средний радиус тепловой сети 0,32

котельная №20

№ потре-
бителя наименование потребителя

Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО,
Гкал/ч

ГВС,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент
тепловой
нагрузки,
Гкал/ч*км

1 магазин "Бонус" мкр. Молодежный,
21 0,018876 0,018717 0,000159 0,12 0,00

2 Учебный корпус мкр. Молодежный,
14 (юр.колледж) 0,3514 0,33235 0,01905 0,1 0,04

3 Хоз. корпус мкр. Молодежный, 14
(юр.колледж) 0,064277 0,061102 0,003175 0,5 0,03

4 Общежитие мкр. Молодежный, 8
(юр. Колледж) 0,151635 0,139443 0,012192 0,6 0,09

5 Учебный корпус №1 мкр. Молодеж-
ный, 4 (индустриальный колледж) 0,180298 0,180298 0 0,2 0,04

6 Учебный корпус №2 мкр. Молодеж-
ный, 4 (индустриальный колледж) 0,267323 0,254623 0,0127 0,31 0,08

7 Общежитие мкр. Молодежный, 8
(пед. Колледж) 0,364395 0,322062 0,042333 0,2 0,07

8 МФЦ ул. С.Юлаева, 69а 0,126156 0,124727 0,001429 0,22 0,03

9 Филиал МБОУ СОШ№ 7 СОШ№ 9
мкр. Молодежный, 9 0,112508 0,109524 0,002984 0,18 0,02

10 Клуб "Молодежный" ул. С.Юлаева,
71 0,04518 0,041988 0,003192 0,16 0,01

11 Общежитие мкр. Молодежный, 12 0,339093 0,30814 0,030953 0,04 0,01
12 МКД мкр. Молодежный, 22 0,222572 0,198529 0,024043 0,15 0,03
13 МКД мкр. Молодежный, 17 0,492415 0,417355 0,07506 0,2 0,10
14 МКД мкр. Молодежный, 19 0,249971 0,220271 0,0297 0,04 0,01

15 Общежитие №3 мкр. Молодежный,
15 0,344803 0,316662 0,028141 0,04 0,01

16 Общежитие мкр. Молодежный, 10 0,362467 0,327561 0,034906 0,08 0,03
17 МКД ул. С.Юлаева, 69 0,246435 0,221536 0,024899 0,12 0,03
18 МКД ул. С.Юлаева, 71 0,269922 0,255044 0,014878 0,18 0,05
19 МКД ул. С.Юлаева, 63а 0,114729 0,109619 0,00511 0,18 0,02
20 МКД мкр. Молодежный, 21 0,185676 0,169381 0,016295 0,12 0,02
21 МКД мкр. Молодежный, 21а 0,259483 0,24238 0,017103 0,27 0,07
22 МКД мкр. Молодежный, 11 0,590962 0,45412 0,136842 0,15 0,09
23 МКД мкр. Молодежный, 13 0,177662 0,165436 0,012226 0,07 0,01
24 МКД мкр. Молодежный, 20 0,244431 0,228291 0,01614 0,11 0,03
25 МКД мкр. Молодежный, 18 0,214319 0,197174 0,017145 0,12 0,03
26 МКД мкр. Молодежный, 24 0,290124 0,268256 0,021868 0,22 0,06
27 Здание общественного назначения 0,072664 0,072069 0,000595 0,16 0,01
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мкр. Молодежный, 22
Итого 6,62 5,87 0,75 1,03

средний радиус тепловой сети 0,15

котельная №21

№ потре-
бителя наименование потребителя

Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО,
Гкал/ч

ГВС,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент
тепловой на-

грузки,
Гкал/ч*км

1 Детский дневной стационар, пр. Ленина,
44Б 0,044347 0 0,044347 0,418 0,02

2 Детский круглосуточный стационар, пр.
Ленина, 44Б 0,011589 0 0,011589 0,418 0,00

3 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ул. Комарова,
8а 0,077856 0,076903 0,000953 0,09 0,01

4 МАДОУ д/с №21 ул. Комарова, 12а 0,327192 0,257064 0,070128 0,2 0,07
5 магазин "Марат" пр.Ленина, 5 0,017602 0,017602 0 0,4 0,01
6 МАУ ДК "Родина" ул. Островского, 11 0,370958 0,370958 0 0,49 0,18
7 магазин "Магнит" пр. Ленина, 1 0,018422 0 0,018422 0,49 0,01
8 ФНС №27 ул. М.Джалиля 0,000445 0 0,000445 0,28 0,00
9 МАДОУ д/с №24 ул. Островского, 5а 0,281005 0,220505 0,0605 0,4 0,11
10 МАОУ СОШ№2 пр. Ленина, 3 0,298843 0,298843 0 0,51 0,15
11 МАОУ СОШ№6 ул. Гагарина, 32 0,009398 0 0,009398 0,26 0,00
12 магазин "Лучезар" пр. Ленина, 8 0,06394 0,063305 0,000635 0,3 0,02
13 МКД пр. Ленина, 1 0,418299 0,418299 0 0,47 0,20
14 МКД пр. Ленина, 1а 0,228166 0,228166 0 0,52 0,12
15 МКД пр. Ленина, 1б 0,222927 0,222927 0 0,55 0,12
16 МКД пр. Ленина, 1/в 0,252091 0,252091 0 0,59 0,15
17 МКД пр. Ленина, 5 0,311766 0,311766 0 0,38 0,12
18 МКД пр. Ленина, 5а 0,243611 0,243611 0 0,41 0,10
19 МКД пр. Ленина, 9а 0,057892 0,057892 0 0,35 0,02
20 МКД ул. Гагарина, 29 0,023271 0 0,023271 0,24 0,01
21 МКД пр. Ленина, 6/б 0,288342 0,269077 0,019265 0,24 0,07
22 МКД ул. Пугачева, 19/б 0,028961 0 0,028961 0,41 0,01
23 МКД ул. Комарова, 10/а 0,144683 0,136598 0,008085 0,11 0,02
24 МКД ул. Комарова, 10 0,381327 0,34126 0,040067 0,12 0,05
25 Общежитие ул. Островского, 9 а 0,325975 0,325975 0 0,23 0,07
26 Общежитие ул. Островского, 9 Б 0,278268 0,278268 0 0,19 0,05
27 МКД пр. Ленина, 6/В 0,276252 0,259266 0,016986 0,16 0,04
28 МКД пр. Ленина, 8 0,41183 0,36438 0,04745 0,27 0,11
29 МКД пр. Ленина, 10 0,351125 0,319127 0,031998 0,31 0,11
30 МКД пр. Ленина, 6а 0,282958 0,236571 0,046387 0,24 0,07
31 МКД ул. Комарова, 5 0,004957 0 0,004957 0,29 0,00
32 МКД ул. Комарова, 7 0,00718 0 0,00718 0,25 0,00
33 МКД ул. Комарова, 9 0,009483 0 0,009483 0,21 0,00
34 МКД пр. Ленина, 50 0,030262 0 0,030262 0,52 0,02
35 МКД ул. Комарова, 2 0,644811 0,610813 0,033998 0,3 0,19
36 МКД ул. Комарова, 2а 0,472518 0,451233 0,021285 0,17 0,08
37 МКД ул. Комарова, 2Б 0,402507 0,342334 0,060173 0,1 0,04
38 МКД ул. Комарова, 4 0,31237 0,28395 0,02842 0,19 0,06
39 МКД ул. Комарова, 4а 0,391842 0,372483 0,019359 0,12 0,05
40 МКД ул. Комарова, 6 0,389013 0,342847 0,046166 0,09 0,04
41 МКД ул. Комарова, 8 0,387458 0,332195 0,055263 0,1 0,04
42 МКД ул. Комарова, 12 0,251121 0,214288 0,036833 0,2 0,05
43 МКД ул. Комарова, 14 0,211148 0,201605 0,009543 0,26 0,05
44 гостиница "Башкортостан" пл. Октября, 2 0,034928 0 0,034928 0,32 0,01

Итого 10,89 9,67 1,22 2,65
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средний радиус тепловой сети 0,24

котельная №22

№ потре-
бителя наименование потребителя

Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО,
Гкал/ч

ГВС,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент
тепловой
нагрузки,
Гкал/ч*км

1 Центральный Сбербанк ул. 70 л. Октября,
13В 0,090759 0,089616 0,001143 0,24 0,02

2 Административное здание ул. 70 л. Октя-
бря, 11В 0,043896 0,018834 0,025062 0,00

3 Учебный корпус ул. Комарова, 8Б (пед.кол-
ледж) 0,511193 0,491203 0,01999 0,33 0,17

4 МАОУ СОШ№8 ул. 70 л. Октября, 9В 0,564382 0,537722 0,02666 0,4 0,23
5 МАДОУ д/с №18 ул. 70 л. Октября, 13Б 0,252107 0,230565 0,021542 0,1 0,03
6 Общежитие ул. Островского, 9а 0,037505 0 0,037505 0,3 0,01
7 Общежитие ул. Островского, 9Б 0,03929 0 0,03929 0,4 0,02
8 Общежитие ул. Островского, 9В 0,362312 0,317872 0,04444 0,26 0,09
9 ООО "Дентал" офис ул. Островского, 9 0,027917 0,027279 0,000638 0,11 0,00
10 Магазин "Магнит" ул. Островского, 9 0,075897 0,072087 0,00381 0,11 0,01
11 МКД ул. Островского, 3 0,394805 0,346575 0,04823 0,22 0,09
12 МКД ул. Островского, 5 0,9117 0,776079 0,135621 0,12 0,11
13 МКД ул. Островского, 7 0,387791 0,354559 0,033232 0,07 0,03
14 МКД ул. Островского, 9 0,540539 0,478187 0,062352 0,11 0,06
15 МКД ул. Островского, 9/1 0,301355 0,286288 0,015067 0,15 0,05
16 МКД ул. 70 лет Октября, 11 0,194451 0 0,194451 0,32 0,06
17 МКД ул. 70 лет Октября, 11а 0,361463 0,342486 0,018977 0,23 0,08
18 МКД ул. 70 лет Октября, 11Б 0,392884 0,368389 0,024495 0,2 0,08
19 МКД ул. 70 лет Октября, 13 0,923181 0,770875 0,152306 0,24 0,22
20 МКД ул. 70 лет Октября, 13А 0,377953 0,321048 0,056905 0,17 0,06

Итого 7,53 6,28 1,25 1,41
средний радиус тепловой сети 0,19

котельная №23

№ потре-
бителя наименование потребителя

Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО,
Гкал/ч

ГВС,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент
тепловой
нагрузки,
Гкал/ч*км

1 Стоматология, пр. Ленина, 2 0,111233 0,093241 0,017992 0,13 0,01

2 ПАО Сбербанк России Отделение
№8598 ул. 70л.Октября, 9 0,013975 0,013689 0,000286 0,13 0,00

3 Центральная детская библиотека пр.
Ленина, 2 0,055507 0,054351 0,001156 0,13 0,01

4 Дом пчеловода ул. 70 лет Октября, 7/1 0,013088 0,013088 0 0,14 0,00
5 МКД ул. 70 лет Октября, 9 0,587521 0,463357 0,124164 0,18 0,11
6 МКД пр. Ленина, 6 0,541452 0,415561 0,125891 0,23 0,12
7 МКД ул. 70 лет Октября ул, 5 0,477527 0,329144 0,148383 0,14 0,07
8 МКД ул. 70 лет Октября ул, 5а 0,394205 0,348021 0,046184 0,07 0,03
9 МКД ул. 70 лет Октября ул, 7 0,387291 0,362497 0,024794 0,14 0,05
10 МКД ул. 70 лет Октября ул, 7а 0,359879 0,338225 0,021654 0,1 0,04
11 МКД ул. 70 лет Октября ул, 9а 0,367258 0,3422 0,025058 0,14 0,05
12 МКД ул. 70 лет Октября ул, 11 1,041895 1,041895 0 0,28 0,29
13 МКД пр. Ленина, 2/в 0,56288 0,530654 0,032226 0,06 0,03
14 МКД пр. Ленина, 2 0,337945 0,315931 0,022014 0,13 0,04
15 МКД пр. Ленина, 2а 0,276541 0,239331 0,03721 0,1 0,03
16 МКД пр. Ленина, 2Б 0,294983 0,25472 0,040263 0,07 0,02
17 МКД пр. Ленина, 4 0,398778 0,34521 0,053568 0,17 0,07

Итого 7,2 6,1 1,1 0,98
средний радиус тепловой сети 0,14
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котельная №25

№ потре-
бителя наименование потребителя

Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО,
Гкал/ч

ГВС,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент
тепловой
нагрузки,
Гкал/ч*км

1 МКД ул. Южная, 25/1 0,224577 0,201161 0,023416 0,08 0,02
2 МКД ул. Южная, 25/2 0,19534 0,178453 0,016887 0,05 0,01
3 МКД ул. Южная, 25/3 0,259438 0,224684 0,034754 0,05 0,01
4 МКД ул. Фестивальная, 2 0,113636 0,007815 0,105821 0,08 0,01

Итого 0,79 0,61 0,18 0,05
средний радиус тепловой сети 0,06

котельная №26

№ потребителя наименование потребителя
Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО,
Гкал/ч

ГВС,
Гкал/ч Вектор, км

Момент
тепловой
нагрузки,
Гкал/ч*км

1 МКД ул. Северная, 34 0,16229 0,14199 0,02029 0,05 0,01
2 МКД ул. Северная, 36 0,21587 0,18538 0,03048 0,12 0,03

Итого 0,38 0,33 0,05 0,03
средний радиус тепловой сети 0,09

котельная №27

№ потре-
бителя наименование потребителя

Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО, Гкал/ч ГВС,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент
тепловой
нагрузки,
Гкал/ч*км

1 МКД ул. Ленина, 108 0,21531 0,18538 0,02993 0,04 0,01
2 МКД ул. Ленина, 108а 0,14294 0,12673 0,01620 0,03 0,00

Итого 0,36 0,31 0,05 0,01
средний радиус тепловой сети 0,04

котельная №28

№ потре-
бителя наименование потребителя Тепловая нагрузка,

Гкал/ч
ЦО,

Гкал/ч
ГВС,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент
тепловой
нагрузки,
Гкал/ч*км

1 Нац.банк РКЦ ул. Островского, 8 0,152447 0,152447 0 0,23 0,04

2 МБДОУ детский сад № 10 ул.
Островского, 6 0,05999 0,05999 0 0,29 0,02

3 МБДОУ детский сад № 2 ул.
Островского, 16/б 0,361815 0,34721 0,0146 0,07 0,03

4 Администрат. здание Островского
ул, 10 0,016371 0,016371 0 0,16 0,00

5 Учебный корпус мкр. Молодеж-
ный, 4 0,103044 0,103044 0 0,28 0,03

6 Общ.-бытовой корпус мкр. Мо-
лодежный, 4 0,146832 0,146832 0 0,26 0,04

7 Общежитие мкр. Молодежный, 4 0,328453 0,315975 0,0125 0,22 0,07
8 УФСИН ул. Островского, 10 0,010187 0,010187 0 0,15 0,00

9 Федеральное казначейство ул.
Островского, 10 0,020782 0,020782 0 0,18 0,00

10 РКЦ ул. Островского, 8, Контора
Росгосстрах 0,03242 0,03242 0 0,22 0,01

11 МКД ул. Островского, 10/1 0,474864 0,415852 0,059 0,13 0,06
12 МКД ул. Островского, 12 0,091574 0,091574 0 0,11 0,01
13 МКД ул. Островского ул, 14 1,365213 1,220337 0,145 0,05 0,07

14 Кафе "Самовар" ул. Островского,
14 0,030057 0,026342 0,004 0,05 0,00

15 Мелкооптовый склад ул.
Островского, 16в 0,017087 0,017087 0 0,06 0,00

16 "ТД "Найс"" ул.Островского, 12/п 0,001871 0,001871 0 0,15 0,00
Итого 3,29 3,04 0,25 0,37

средний радиус тепловой сети 0,11
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котельная №29

№ потребителя наименование потребителя
Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

ЦО, Гкал/ч ГВС,
Гкал/ч

Вектор,
км

Момент
тепловой
нагрузки,
Гкал/ч*км

1 ООО "Башкирэнерго" ул. Улья-
нова, 40 0,222984 0,222984 0 0,11 0,02

2 Интернат № 2 ул. Ульяновых, 38 0,477139 0,477139 0 0,09 0,04
3 Жилой корпус ул. Ульяновых, 38 0,25535 0,201863 0,053487 0,09 0,02
4 Столовая ул. Ульянова, 38 0,074303 0,03718 0,037123 0,05 0,00
5 Прачечная ул. Ульянова, 38 0,032063 0,030475 0,001588 0,05 0,00

6 МАДОУ детский сад № 23 г. Туй-
мазы 0,145359 0,10246 0,042899 0,19 0,03

7 МКД ул. Гафурова, 29/а 0,06711 0,06711 0 0,25 0,02
8 МКД ул. Гафурова, 33а 0,076401 0,076401 0 0,26 0,02
9 МКД ул. Гафурова, 33в 0,138737 0,138737 0 0,23 0,03
10 МКД ул. Гафурова, 35а 0,091501 0,091501 0 0,27 0,02
11 МКД ул. Ульяновых, 40/а 0,046591 0,044043 0,002548 0,2 0,01
12 МКД ул. Гафурова, 33/б 0,08428 0,08428 0 0,25 0,02
13 МКД ул. Ульяновых, 34 0,047471 0,043215 0,004256 0,11 0,01
14 МКД ул. Ульяновых, 36 0,068036 0,064299 0,003737 0,06 0,00
15 МКД ул. Гафурова, 35/б 0,075264 0,075264 0 0,27 0,02
16 МКД ул. Гафурова, 37/а 0,074493 0,074493 0 0,28 0,02
17 МКД ул. Гафурова, 35/в 0,035084 0,035084 0 0,27 0,01

Итого 2,01 1,87 0,15 0,31
средний радиус тепловой сети 0,15
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Рисунок 2 Расположение котельных в г. Туймазы

ГЛАВА 2
СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙМОЩНОСТИ ИС-
ТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и
источников тепловой энергии

В городском поселении г. Туймазы действуют 21 система централизованного теплоснаб-
жения. Услуги по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии в данных
системах оказывают ООО «Туймазинские тепловые сети». Структура договорных отношений с выде-
лением номера индивидуальной зоны действия источника (ИНЗД) представлена в таблице 6.

Структура договорных отношений в городском поселении
Таблица 6.

№
п/п Теплоисточник Адрес источника,

г. Туймазы
Теплоснабжающая и теплосетевая

организация
Право

пользования
1 Котельная №1 ул. Южная, 6а ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
2 Котельная №2 ул. Пугачева, 8а ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
3 Котельная №3 ул. Л. Морозова, 12 ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
4 Котельная №4 ул. Мичурина, 10а ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
5 Котельная №6 пер. Мостовой 1-й, 31 ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
6 Котельная №7 (блок №1) ул. Комарова, 23Б ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
7 Котельная №7 (блок №2) ул. Комарова, 23Б ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
8 Котельная №8 ул. Северная, 3/1 ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
9 Котельная №11 ул. Луначарского, 55А ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
10 Котельная №12 ул. Ленина, 5А ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
11 Котельная №13 ул. Мичурина, 22В ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
12 Котельная №14 ул. Советская, 1К ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
13 Котельная №20 мкр. Молодежный 15Б ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
14 Котельная №21 ул. Комарова, 4Б ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
15 Котельная №22 ул. Островского, 5Б ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
16 Котельная №23 пр. Ленина, 2/1 ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
17 Котельная №25 ул. Южная, 25а ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
18 Котельная №26 ул. Северная, 36 ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
19 Котельная №27 ул. Ленина, 108 ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
20 Котельная №28 ул. Островского, 14 ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда
21 Котельная №29 ул. Ульянова, 38 ООО «Туймазинские тепловые сети» аренда

Система теплоснабжения Котельных № 1, 7 являются наиболее емкой системой, обеспечи-
вающей централизованное теплоснабжение наибольшему числу потребителей. В качестве топ-
лива используются преимущественно природный газ и дизельное топливо. Системы теплоснаб-
жения зависимые, закрытым теплоносителем является вода с параметрами 80/65℃.

В ходе актуализации схемы теплоснабжения были определены следующие расчетные эле-
менты территориального деления городского поселения г. Туймазы в соответствии с администра-
тивными границами населенного пункта, в которых располагаются системы централизованного
теплоснабжения:

 Котельная №1 – мкр. 14 (кв. № а; кв.№1; кв. №2 д/с №13; кв.№ 11 д/с №5; кв. №12; кв. №13,
д/я №8);

 Котельная №2 – мкр. 11 (кв.№1; кв.№2, ГРОВД, Мед. уч. Муз. школа; кв №.3; кв.№.4, СОШ
6; кв. №5 администрация, Гостиница; ТНС дет. бол.);

 Котельная №3 - мкр. 14 (кв.№ а,3,4 СОШ№5; кв.№5);
 Котельная №4 – СПК «Олимпиец»; д/с 20; ДДиЮТ; Драм. Театр; зд. Администрации;
 Котельная №6 – мкр. 13, Солнечный (д/с 5,15);
 Котельная №7 (блок 1,2) – мкр. 9,12 (д/с №4,14,12,6,25,16; СОШ 2,7)
 Котельная №8 – мкр. 1;
 Котельная №11 – мкр. 15 (д/с. 22,26);
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 Котельная №12 – мкр. 4 (д/с 4; СОШ№1,3; ЦРБ; уч. комбинат; ГИБДД; поликлиника №2);
 Котельная №13 – мкр. 15 (род. дом, профилакторий, типография; СОШ№4);
 Котельная №14 – центральная база;
 Котельная №20 – мкр. Молодежный (СОШ№ 9,5; Пед. училище; Юридический, Индустри-

альный колледж);
 Котельная №21 – мкр. 8 (д/с 24,21; РДК «Родина»);
 Котельная №22 – мкр. 8 (д/с 8, 18, Пед. колледж; СОШ№8);
 Котельная №23 – мкр. 8;
 Котельная №25 – ул. Южная, 25а; ул. Фестивальная, 2;
 Котельная №26 – ул. Северная, 34,36;
 Котельная №27 – ул. Ленина, 108,108а;
 Котельная №28 – мкр. 35 (д/с 2,10; СПТУ128; РКЦ);
 Котельная №29 – мкр. 5 (д/с 23; школа-интернат №2.

Таблица 7

№ п/п Наименование источника теп-
лоснабжения

Тепловая мощность котельной, Гкал/ч

Установленная Располагаемая Потери на собствен-
ные нужды

Подключенная
нагрузка Резерв +/-

1 Котельная №1 18,92 18,73 0,187 10,73 8,00
2 Котельная №2 9,1 6,9 0,069 6,52 0,38
3 Котельная №3 13,36 12,77 0,128 8,96 3,81
4 Котельная №4 14,1 12,43 0,124 9,15 3,28
5 Котельная №6 13 12,85 0,129 12,13 0,72
6 Котельная №7 (блок №1) 21,5 21,4 0,214 13,59 7,81
7 Котельная №7 (блок №2) 17,2 17,13 0,171 11,62 5,51
8 Котельная №8 2,67 2,5 0,025 1,79 0,71
9 Котельная №11 10,32 8,96 0,072 7,2 1,76
10 Котельная №12 9,46 9,35 0,094 6,34 3,01
11 Котельная №13 7,74 6,62 0,066 6,50 0,12
12 Котельная №14 1,38 1,35 0,014 0,72 0,63
13 Котельная №20 7,74 7,23 0,076 6,62 0,61
14 Котельная №21 12,16 12,02 0,120 10,89 1,13
15 Котельная №22 8,16 7,97 0,080 7,53 0,44
16 Котельная №23 8,16 7,94 0,079 7,20 0,74
17 Котельная №25 0,86 0,86 0,009 0,80 0,06
18 Котельная №26 0,52 0,51 0,005 0,40 0,11
19 Котельная №27 0,52 0,5 0,005 0,38 0,12
20 Котельная №28 3,44 3,34 0,033 3,29 0,05
21 Котельная №29 3,01 2,77 0,028 2,01 0,76

ИТОГО: 183,32 174,13 1,7279 134,37 39,76

Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками присоединения
самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Зоны действия источников тепловой энергии,
внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии, представлены на ри-
сунках 3-22.
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Рисунок 3. Зона действия котельной №1

Рисунок 4. Зона действия котельной №2
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Рисунок 5. Зона действия котельной №3

Рисунок 6. Зона действия котельной №4
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Рисунок 7. Зона действия котельной №6
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Рисунок 8. Зона действия котельной №7
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Рисунок 9. Зона действия котельной №8

Рисунок 10. Зона действия котельной №11
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Рисунок 11. Зона действия котельной №12

Рисунок 12. Зона действия котельной №13
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Рисунок 13. Зона действия котельной №14

Рисунок 14. Зона действия котельной №20
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Рисунок 15. Зона действия котельной №21

Рисунок 16. Зона действия котельной №22
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Рисунок 17. Зона действия котельной №23

Рисунок 18. Зона действия котельной №25

Кот.№25
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Рисунок 19. Зона действия котельной №26

Рисунок 20. Зона действия котельной №27

Рисунок 21. Зона действия котельной №28

Кол.№ 27

Кот.№26
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Рисунок 22. Зона действия котельной №29

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников
тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городском поселении г. Туй-
мазы сформированы в исторически сложившихся на территории микрорайонах с индиви-
дуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одноэтажные и двухэтажные), как
правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение
жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное
отопление.

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии на 2034 год
не изменятся.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по-
требителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на
единую тепловую сеть, на каждом этапе

Структура и технические характеристики основного оборудования и характеристи-
ки источников тепловой энергии городского поселения г. Туймазы приведены в таблицах 5 - 7.
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Котловое оборудование котельных ГП г. Туймазы
Таблица 8

№
п/п Теплоисточник Вид

топлива

Здание котельной Котлы Установленная мощ-
ность, Гкал/час

Располагаемая
мощность
(учитывает

ограничения),
Гкал/час

Год ввода в
эксплуатацию

Из-
нос
%

Марка (номер
котла)

в работе/в
резерве/ в
ремонте

Из-
нос, %

Год ввода в
эксплуатацию

Год послед-
него кап.
Ремонта

Фактический
срок службы,

лет
КПД, %

Уд. расход
условного
топлива,
кг.у.т/Гкал

водогрейный всег
о

1 Котельная
№1 газ 2018

RS-D6000 в работе 15 2018 - 7 95,25 149,77 5,16
18,9
2

5,1
RS-D6000 в работе 15 2018 - 7 95,25 149,84 5,16 5,1
RS-D5000 в работе 30 2018 - 7 95 150 4,3 4,26
RS-D5000 в работе 15 2018 - 7 94,9 150,08 4,3 4,27

2 Котельная
№2 газ 1956

КСВ-2,9г в работе 84,77 1991 2003 34 87,35 160,04 2,5

9,1

1,86
КСВ-2,9г в работе 83,25 1991 2013 34 86,1 163,1 2,5 2,09
ТВГ-1,5р в работе 75,68 1984 2014 41 83,4 171,14 1,6 1,3
КСВ-2,9г в работе 66,60 1991 (изг.90г.) - 34 83,93 169,97 2,5 1,65

3 Котельная
№3 газ 1953

ТВГ-2,5 в работе 29,06 1979 2012 46 85,07 166,21 2,5

13,3
6

1,98
ТВГ-1,5р в работе 176 1980 - 45 84,12 168,28 1,6 1,48
КСВ-2,9г в работе 84,77 1989 - 36 87,86 160,52 2,5 2,72
ТВГ-1,5р в работе 99,30 1983 - 42 85,66 165,16 1,6 0,65
RS-D3000 в работе 14,53 2018 (изг.2017) - 7 93,54 152,04 2,58 2,96
RS-D3000 в работе 12,11 2019 (изг.2017) - 6 93,83 151,39 2,58 2,98

4 Котельная
№4 газ 1960

КСВ-2,9г в работе 120 1994 - 31 86,59 162,57 2,5

14,1

2,39
КСВ-2,9г в работе 24,22 1994 2014 31 84,12 168,28 2,5 2,3
ТВГ-1,5р в работе 118,67 1975 - 50 85,66 165,16 1,6 1,48
ТВГ-2,5 в работе 108,99 1979 (изг.77г.) - 46 81,86 172,37 2,5 2,18
ТВГ-2,5 в работе 108,99 1979 (изг.77г.) - 46 86,34 162,82 2,5 2,13
ТВГ-2,5 в работе 26,64 1979 (изг.77г.) 2013 46 85,17 164,68 2,5 1,95

5 Котельная
№6 газ 2009

КВ-ГМ-1,16 в работе 60 2009 - 16 93,802 151,89 1
13

0,80
КВ-ГМ-3,48 в работе 60 2009 - 16 93,23 152,23 3 2,97
КВ-ГМ-3,48 в работе 45,41 2009 - 16 93,14 152,86 3 2,99
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КВ-ГМ-3,48 в работе 45,41 2009 - 16 93,22 152,7 3 2,99
КВ-ГМ-3,48 в работе 45,41 2009 - 16 93,35 151,51 3 2,99

6
Котельная
№7 (блок

№1)
газ 2018

RS-D5000 в работе 30 2018 - 7 95,089 149,68 4,3

21,5

4,27
RS-D5000 в работе 15 2018 - 7 94,91 149,88 4,3 4,29
RS-D5000 в работе 15 2018 - 7 94,72 149,9 4,3 4,27
RS-D5000 в работе 15 2018 - 7 94,47 150,32 4,3 4,28
RS-D5000 в работе 15 2018 - 7 94,44 150,45 4,3 4,29

7
Котельная
№7 (блок

№2)
газ 2018

RS-D5000 в работе 30 2018 - 7 94,86 149,53 4,3

17,2

4,31
RS-D5000 в работе 15 2018 - 7 94,96 149,62 4,3 4,27
RS-D5000 в работе 15 2018 - 7 94,9 149,73 4,3 4,28
RS-D5000 в работе 15 2018 - 7 94,82 150,11 4,3 4,27

8 Котельная
№8 газ 2002

DAKON
P1040 в работе 66,60 2002 - 23 91,026 155,14 0,89

2,67

0,84
DAKON
P1040 в работе 66,60 2002 - 23 92,599 152,76 0,89 0,84
DAKON
P1040 в работе 66,60 2002 - 23 91,496 155,73 0,89 0,82

9 Котельная
№11 газ 2002

RS-D3000 в работе 2,50 2024 - 1 95 150,09 2,58

10,3
2

2,57
RS-D3000 в работе 1,51 2024 - 1 95 151,60 2,58 2,57
RS-D3000 в работе 1,51 2024 - 1 95 151,32 2,58 2,57
DAKON
P3000 в работе 88,80 2002 - 23 84,27 164 2,58 1,25

10 Котельная
№12 газ 2015

RS-D3000 в работе 30,27 2014 - 11 94,21 150,96 2,58

9,46

2,58
RS-D3000 в работе 30,27 2014 - 11 93,7 151,58 2,58 2,58
RS-D3000 в работе 30,27 2014 - 11 93,95 151,34 2,58 2,47
RS-D2000 в работе 50 2014 - 11 94,61 150,48 1,72 1,72

11 Котельная
№13 газ 2002

DAKON
P3000 в работе 88,80 2002 - 23 88,47 160,97 2,58

7,74
2,57

RS-D3000 в работе 1,51 2024 - 1 95 151,60 2,58 2,57
RS-D3000 в работе 1,51 2024 - 1 95 151,60 2,58 2,57

12 Котельная
№14 газ 2018

RS-D800 в работе 18,16 2018 (изг.2015) - 7 93,05 153,1 0,69 1,38 0,67
RS-D800 в работе 18,16 2018 (изг.2015) - 7 93,46 151,5 0,69 0,68

13 Котельная
№20 газ 2006 RS-D3000 в работе 5 2023 - 2 95 151,25 2,58 7,74 2,42

RS-D3000 в работе 9,08 2021 - 4 95 150,86 2,58 2,39
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RS-D3000 в работе 6,05 2022 - 3 93,5 151,3 2,58 2,42

14 Котельная
№21 газ 2007

КВ-ГМ-3,48 в работе 85 2007 - 18 94,12 151,35 3

12,1
6

2,97
КВ-ГМ-3,48 в работе 85 2007 - 18 93,85 151,37 3 2,93
RS-D3000 в работе 6,05 2022 - 3 94,02 150,74 2,58 2,57
RS-D3000 в работе 6,05 2022 - 3 93,97 150,64 2,58 2,57
КВ-ГМ-1,16 в работе 85 2007 - 18 94,32 151,05 1 0,98

15 Котельная
№22 газ 2007

RS-D3000 в работе 15 2021 - 4 94,192 151,32 2,58
8,16

2,53
RS-D3000 в работе 9,08 2021 - 4 95,2 152,36 2,58 2,47
КВ-ГМ-3,48 в работе 85 2007 - 18 94,2 151,52 3 2,97

16 Котельная
№23 газ 2007

RS-D3000 в работе 15 2021 - 4 94,07 151,32 2,58
8,16

2,57
RS-D3000 в работе 9,08 2021 - 4 95,2 152,36 2,58 2,47
КВ-ГМ-3,48 в работе 51,47 2007 - 18 94,53 150,95 3 2,9

17 Котельная
№25 газ 2009 RS-A500 в работе 75 2009 - 16 91 156,31 0,43 0,86 0,43

RS-A500 в работе 75 2009 - 16 90,88 156,46 0,43 0,43

18 Котельная
№26 газ 2011 RS-A300 в работе 70 2010 - 15 92,4 154,15 0,26 0,52 0,25

RS-A300 в работе 70 2010 - 15 92,073 155,1 0,26 0,26

19 Котельная
№27 газ 2011 RS-A300 в работе 60 2012 - 13 92,72 153,98 0,26 0,52 0,26

RS-A300 в работе 60 2012 - 13 92,48 153,87 0,26 0,24

20 Котельная
№28 газ 2015 RS-D2000 в работе 25 2014 - 11 94,2 152,02 1,72 3,44 1,67

RS-D2000 в работе 25 2014 - 11 94,46 151,32 1,72 1,67

21 Котельная
№29 газ 2016 RS-D1500 в работе 40 2016 (изг. 2011) - 9 92,933 150,69 1,29 3,01 1,26

RS-D2000 в работе 36,33 2012 - 13 94,58 151,28 1,72 1,51

Характеристики котельных
Таблица 9

№ п/п Теплоисточник

Схема подключения
абонентов Схема организации ГВС Время работы котельной

Фактический
напор в по-

даче

Фактический
напор в
обратке

Количество
подключенных
объектов теп-
лоснабжения

Количество объек-
тов, подключенных
по открытой си-

стеме

(зависимая/незави-
симая/ смешанная)

(отсутствует, открытая, ЦТП,
ИТП, отдельный трубопровод)

Отопительный
период, ч

Летний
период,

ч
м м шт. шт.

1 Котельная №1 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 35 25 87 0

2 Котельная №2 зависимая отсутствует 5088 0 46 33 71 0
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3 Котельная №3 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 49 38 35 0

4 Котельная №4 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 56 33 30 0

5 Котельная №6 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 58 24 29 0

6 Котельная №7 (блок №1) зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 52 21 50 0

7 Котельная №7 (блок №2) зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 56 24 43 0

8 Котельная №8 зависимая отсутствует 5088 0 33 26 20 0

9 Котельная №11 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 51 31 24 0

10 Котельная №12 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 54 35 37 0

11 Котельная №13 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 52 32 23 0

12 Котельная №14 зависимая отсутствует 5088 0 36 18 9 0

13 Котельная №20 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 52 30 27 0

14 Котельная №21 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 53 31 44 0

15 Котельная №22 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 55 32 20 0

16 Котельная №23 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 52 26 17 0

17 Котельная №25 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 32 18 4 0

18 Котельная №26 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 40 18 2 0

19 Котельная №27 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 38 24 2 0

20 Котельная №28 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 38 25 16 0

21 Котельная №29 зависимая отдельный трубопровод 5088 3336 39 22 17 0
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Основное электрооборудование котельных
Таблица 10.

№ ко-
тельной

Насосное оборудование тепловой сети

Назначение насоса

Мощ-
ность

двигате-
ля

Частотное
регулирова-

ние

Производитель-
ность

Сетевой ЦО, сетевой ГВС, подпиточный кВт +/- м3/ч

1

Grundfos NB 150-400/375 (ЦО) 75 ПП 441,3
Grundfos NB 150-400/375 (ЦО) 75 ПП 441,3
Grundfos NB 150-400/375 (ЦО) 75 ПП 441,3
Wilo BL 80/160-18,5/2 (котловой) 19 - 260
Wilo BL 80/160-18,5/2 (котловой) 19 - 260
Wilo BL 80/150-15/2 (котловой) 15 - 215
Wilo BL 80/150-15/2 (котловой) 15 - 215
Wilo BL 65/190-18,5/2 (ГВС) 18,5 ЧП 110
Wilo BL 65/190-18,5/2 (ГВС) 18,5 ЧП 110
Wilo BL 40/180-7,5/2 подпиточный 7,5 ЧП 30

Wilo BL 40/180-7,5/2 подпиточный 7,5 ЧП 30

2

Grundfos NB 150-400/375 AF1ABAQE (ЦО) 75 - 441,3
Grundfos NB 150-400/375 AF1ABAQE (ЦО) 75 - 441,3
АХ40-25-60А К-СА-У2 - 6,3
Grundfos NB 32-200/193 AF2ABAQE(подпиточ-
ный) 5,5 ЧП 20

Grundfos NB 32-200/193 AF2ABAQE(подпиточ-
ный) 5,5 ЧП 20

К20/30 (подпит.) - 20

3

Grundfos NB 125-200/205 (ЦО) 75 - 504,9
Grundfos NB 125-200/209 (ЦО) 75 - 459,9
Grundfos NBE 50-200/198 (ГВС) 15 ЧП 81
Grundfos NBE 50-200/197 (ГВС) 15 ЧП 81,3
Grundfos NBE 50-200/197 (ГВС) 15 ЧП 81,3
Grundfos NBE 32-200/160 (подпиточный) 5,5 ЧП 33,3
Grundfos NBE 32-200/160 (подпиточный) 5,5 ЧП 33,3
Х50-32-125-Д-С (солевой) 3 - 12,5
К45/30 (котловой) 7,5 - 45
К45/30 (котловой) 7,5 - 45

4

Grundfos NB 150-315/329 (ЦО) 75 - 450
Wilo NL 125/200-90-2-12 (ЦО) 90 - 500
4К-6 (котловой) - 90
6К-8 (котловой) - 90
Grundfos NBE 65-200/190 (ГВС) 18,5 ЧП 110,1
Grundfos NBE 65-200/190 (ГВС) 18,5 ЧП 110,1
К20/30 У3 (солевой) 2,2 - 20
2К-6 (подпиточный) ЧП 20
2К-6 (подпиточный) ЧП 20
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6

Grundfos NB 80-200/188 (ЦО) 30 - 181,4
Grundfos NB 80-200/188 (ЦО) 30 - 181,4
Grundfos NB 80-200/188 (ЦО) 30 - 181,4
Grundfos NB 150-400/399 AAF1AESBAQE1W3 110 - 600
Grundfos NB 150-400/399 AAF1AESBAQE1W3 110 - 600
Grundfos NB 65-200/177 (ГВС) 15 ЧП 101,1
Grundfos NB 65-200/177 (ГВС) 15 ЧП 101,1
Grundfos NB 65-200/190 (котловой) 18,5 - 110,5
Grundfos NB 65-200/190 (котловой) 18,5 - 110,5
Grundfos NB 65-200/190 (котловой) 18,5 - 110,5
Grundfos NB 65-200/190 (котловой) 18,5 - 110,5
Grundfos СН12-60 А-А-CVBV (подпит.) как в
котельной №21 определила по внешн.виду 3,18 - 12

Grundfos СН12-60 А-А-CVBV (подпит.) как в
котельной №21 определила по внешн.виду 3,18 - 12

7 (Блок
№1)

Grundfos NB 150-400/375 (ЦО) 75 ПП 441,3
Grundfos NB 150-400/375 (ЦО) 75 ПП 441,3
Grundfos NB 150-400/375 (ЦО) 75 ПП 441,3
Wilo BL 65/220-30/2 (ГВС) 30 ЧП 170
Wilo BL 65/220-30/2 (ГВС) 30 ЧП 170
Wilo BL 80/150-15/2 (котловой) 15 - 210
Wilo BL 80/150-15/2 (котловой) 15 - 210
Wilo BL 80/150-15/2 (котловой) 15 - 210
Wilo BL 80/150-15/2 (котловой) 15 - 210
Wilo BL 80/150-15/2 (котловой) 15 - 210
Wilo BL 40/180-7,5/2 (подпит.) 7,5 ЧП 30
Wilo BL 40/180-7,5/2 (подпит.) 7,5 ЧП 30

7 (Блок
№2)

Grundfos NB 125-400/433 (ЦО) 75 ПП 308,3
Grundfos NB 125-400/433 (ЦО) 75 ПП 308,3
Grundfos NB 125-400/433 (ЦО) 75 ПП 308,3
Wilo BL 65/210-22/2 (ГВС) 22 ЧП 120
Wilo BL 65/210-22/2 (ГВС) 22 ЧП 120
Wilo BL 80/150-15/2 (котловой) 15 - 210
Wilo BL 80/150-15/2 (котловой) 15 - 210
Wilo BL 80/150-15/2 (котловой) 15 - 210
Wilo BL 80/150-15/2 (котловой) 15 - 210
Wilo BL 40/180-7,5/2 (подпит.) 7,5 ЧП 30
Wilo BL 40/180-7,5/2 (подпит.) 7,5 ЧП 30

8

OLOMOUC 128 80 NHD 200 31 LC 02009 (ЦО) 30 - 144
Wilo (ЦО) 30 -
OLOMOUC 150-125 NHD 250 42 LC 02009
(котловой) 12,6 - 144

Calpeda NM 4 100/25B/B (котловой) 7,5 - 48/210
Grundfos СН12-60 А-А-CVBV (подпит.) 3,18 ЧП 12
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Calpeda NMМ 1/АЕ (солевой) 0,37 - 1/4,2

11

VANDJORD NBT 100-175-18.2/2 Q-A-D-E-BT-
A-E+opt (Z.CC)*(котловой) (в котельной) 18,5 121

VANDJORD NBT 100-175-18.2/2 Q-A-D-E-BT-
A-E+opt (Z.CC)*(котловой) (в котельной) 18,5 - 121

VANDJORD NBT 100-175-18.2/2 Q-A-D-E-BT-
A-E+opt (Z.CC)*(котловой) (в котельной) 18.5 - 121

Wilo MVI 1604 - 3/16/E/3-400-50-2(подпитки) 4 - 121
Wilo MVI 1604 - 3/16/E/3-400-50-2(подпитки) 4 -
Wilo DPg - 125/205L-37/2 (ЦО) (в кот.) 37 -
Wilo DPg - 125/205L-37/2 (ЦО) (в кот.) 37 -
Wilo IPN 125/224-5,5/4 (ГВС) (в котельной) 5,5 -
Wilo IPN 125/224-5,5/4 (ГВС) (в котельной) 5,5 -
Grundfos NB 150-500/513 (ЦО) (в ЦТП) 55 - 348,5
Grundfos NBE50-200/197 (ГВС) (в ЦТП) 15 - 81,3
Grundfos NBE50-200/197 (ГВС) (в ЦТП) 15 - 81,3
ВК2/26А-У2 (солевой) 4,6 - 7,2
1К 20/30 (солевой) 3,5 - 20
Grundfos NB 125-250/250 (котловой ГВС) (в
ЦТП) 15 200

Grundfos NB 125-250/250 (котловой ГВС) (в
ЦТП) 15 200

Grundfos NBE50-200/197 (ГВС №3) (в ЦТП)
демонтирован 81

Grundfos NB150-500-517 ЦО 55 350
Grundfos NB32-200/193 с ПЧ подпит. 5,5 20
Grundfos NB32-200/193 с ПЧ подпит. 5,5 20

12

Calpeda NMS 100/200B (ЦО) 37 - 108/300
Calpeda NMS 100/200B (ЦО) 37 - 108/300
Calpeda NMS 100/200B (ЦО) 37 - 108/300
Calpeda NM 65/12Е/А (котловой №1) 4 - 37,8/75
Calpeda NM 65/16D/А (котловой №2) 7,5 - 48/120
Calpeda NM 65/16D/А (котловой №3) 7,5 - 48/120
Calpeda NM 65/16D/А (котловой №4) 7,5 - 48/120
Calpeda NM 40/16В/В (подпиточный №1) 3 ЧП 15/42
Calpeda NM 40/16В/В (подпиточный №2) 3 ЧП 15/42
Calpeda NM 50/12А/В (ГВС) 4 ЧП 30/78
Calpeda NM 50/12А/В (ГВС) 4 ЧП 30/78
Calpeda NM 50/12А/В (повыситель ХВС) 4 - 30/78
Calpeda NM 50/12А/В (повыситель ХВС) 4 - 30/78
Calpeda NM 50/12А/В (т.н. на теплообменник
для ГВС) 4 ЧП 30/78

Calpeda NM 50/12А/В (т.н. на теплообменник
для ГВС) 4 ЧП 30/78

Gespasa AG-46 230V (диз. топлива) 0,25 - 2
Gespasa AG-46 230V (диз. топлива) 0,25 - 2

Etatron DLX-2-10 (дозатор реагента) 0,1 - 0,002
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13

VANDJORD NBT 100-175-18.2/2 Q-A-D-E-BT-
A-E+opt (Z.CC)*(котловой) (в котельной) 18,5 121

VANDJORD NBT 100-175-18.2/2 Q-A-D-E-BT-
A-E+opt (Z.CC)*(котловой) (в котельной) 18,5 121

Wilo MVI 804-1/16/E/3-400-50-2 (подпит.) 1,5
Wilo MVI 804-1/16/E/3-400-50-2 (подпит.) 1,5
Wilo IPN 125/224-5,5/4 (ГВС) (в котельной) 5,5
Wilo IPN 125/224-5,5/4 (ГВС) (в котельной) 5,5
Grundfos NB 150-500/513 (ЦО) (в ЦТП) 55 348,5
Grundfos NBE 50-200/197 (ГВС) (в ЦТП) 15 81,3
Grundfos NBE 50-200/197 (ГВС) (в ЦТП) 15 81,3
Х50-32-125-Д-С (солевой) 1,5 12,5
Grundfos NB 125-250/250 (котловой) 200
Grundfos NB 125-250/250 (котловой) 200
Grundfos NB150-500-517 ЦО 55 350
Grundfos NB32-200/193 с ПЧ подпит. 5,5 20
Grundfos NB32-200/193 с ПЧ подпит. 5,5 20
Wilo IL 65/160-7,5/2 (ЦО) 7,5 -
Wilo IL 65/160-7,5/2 (ЦО) 7,5 -
Wilo ТОР S65/15 (котловой) -
Wilo ТОР S65/15 (котловой) -

14

Wilo MHIL 304-E-3-400-50-2/B (подпит.) 0,84 ЧП 5
Wilo MHIL 304-E-3-400-50-2/B (подпит.) 0,84 ЧП 5
Grundfos NB 65-160/173 (котлов.) 15 - 121
Grundfos NB 65-160/173 (котлов.) 15 - 121
Grundfos NB 65-160/173 (котлов.) 15 - 121
Grundfos NB 65-200/190 (ГВС) 18,5 ЧП 101

20

Grundfos NB 65-200/190 (ГВС) 18,5 ЧП 101
Grundfos СН12-60 А-А-CVBV (подпит.) 3,18 ЧП 12
Grundfos СН12-60 А-А-CVBV (подпит.) 3,18 ЧП 12
Grundfos NB 65-160/173 (ЦО) 15 - 121
Grundfos NB 65-160/173 (ЦО) 15 - 121
Grundfos NB 65-160/173 (ЦО) 15 - 121
Wilo BL 150/370-55/4 (ЦО) -
Wilo BL 150/370-55/4 (ЦО) -
Grundfos NB 80-200/190 (ЦО) 30 - 172
Grundfos NB 80-200/190 (ЦО) 30 - 172
Grundfos NB 80-200/190 (ЦО) 30 - 172
Grundfos NB 80-200/190 (ЦО) 30 - 172

21

Grundfos NB 80-200/190 (котловые) 30 - 172
Grundfos NB 80-200/190 (котловые) 30 - 172
Grundfos NB 80-200/190 (котловые) 30 - 172
Grundfos Grundfos СН12-60 А-А-CVBV (под-
пит.) 3,18 ЧП 12

Grundfos СН12-60 А-А-CVBV (подпит.) 3,18 ЧП 12
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Grundfos NBE 50-200/198 (ГВС) 15 ЧП 81
Grundfos NB 65-200/190 (ГВС) 18,5 ЧП 101

Grundfos NB 65-160/173 (ЦО) 15 - 121
Grundfos NB 65-160/173 (ЦО) 15 - 121
Grundfos NB 65-160/173 (ЦО) 15 - 121
Grundfos NB 65-160/173 (котловой) 15 - 121

22

Grundfos NB 65-160/173 (котловой) 15 - 121
Grundfos NB 65-160/173 (котловой) 15 - 121
Grundfos NB 65-200/190 (ГВС) 18,5 ЧП 101
Grundfos NB 65-200/190 (ГВС) 18,5 ЧП 101
Grundfos СН12-60 А-А-CVBV (подпит.) 3,18 ЧП 12
Grundfos СН12-60 А-А-CVBV (подпит.) 3,18 ЧП 12
Grundfos NB 65-160/173 (ЦО) 15 - 121
Grundfos NB 65-160/173 (ЦО) 15 - 121
Grundfos NB 65-160/173 (ЦО) 15 - 121
Grundfos NB 65-160/173 (котловой) 15 - 121

23

Grundfos NB 65-160/173 (котловой) 15 - 121
Grundfos NB 65-160/173 (котловой) 15 - 121
Grundfos NB 65-200/190 (ГВС) 18,5 ЧП 101
Grundfos NB 65-200/190 (ГВС) 18,5 ЧП 101
Grundfos СН12-60 А-А-CVBV (подпит.) 3,18 ЧП 12
Grundfos СН12-60 А-А-CVBV (подпит.) 3,18 ЧП 12
Calpeda NM 50/16 BE (ЦО) 5,5 - 30/81
Calpeda NM 50/16 BE (ЦО) 5,5 - 30/81
Calpeda NR 50 C/A (ГВС) 0,75 ЧП 6/18,9
Calpeda NМ 40/12А/В (ГВС) 2,2 ЧП 15/42

25

Calpeda NМ 2/А/А (подпит.) 0,75 ЧП 1/6
Calpeda NМ 2/АЕ (подпит.) 0,75 ЧП 33,5/24
Calpeda NМ 40/12А/В (котловой справа) 2,2 - 15/42
Calpeda NМ 40/12АЕ (котловой слева) 2,2 - 15/33
Calpeda NM 50/16В/В (ЦО) 5,5 - 30/81
Calpeda NM 50/16В/В (ЦО) 5,5 - 30/81
Calpeda NМ 40/12А/В (ГВС) 2,2 ЧП 15/42
Calpeda NМ 1/АЕ (подпит.) 0,37 ЧП 1/4,2

26

Calpeda NR 50С/А (котловой) 0,75 - 6/18,9
SAER IR 40-125/A (ЦО) 3 - 10/40
SAER IR 40-125/A (ЦО) 3 - 10/40
Calpeda NМ 40/12А/В (ГВС) 2,2 ЧП 15/42
Calpeda NМ 1/АЕ (подпит.) 0,37 ЧП 1/4,2

27

Calpeda NR 50С/А (котловой) 0,75 - 6/18,9

Wilo BL 65/170-15/2 (ЦО) 15 - 160
Wilo BL 65/170-15/2 (ЦО) 15 - 160
Wilo BL 65/170-15/2 (ЦО) 15 - 160

Calpeda NM4 100/20B/A (котловой) 4 - 48/168
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28

Calpeda NM4 100/20B/A (котловой) 4 - 48/168
Calpeda NM 65/16Е/А (ГВС) 5,5 ЧП 48/108
Calpeda NM 65/16Е/А (ГВС) 5,5 ЧП 48/108
Calpeda NM 50/16В/В (повысит. ХВС) 5,5 ЧП 30/81
Calpeda NM 50/16В/В (повысит. ХВС) 5,5 ЧП 30/81
Calpeda NM 50/16В/В (ГВС на ТО) 5,5 ЧП 30/81
Calpeda NM 50/16В/В (ГВС на ТО) 5,5 ЧП 30/81
Calpeda NM32/16А/А (подпит.) 2,2 ЧП 6,6/16,8
Calpeda NM32/16А/А (подпит.) 2,2 ЧП 6,6/16,8
Gespasa AG-88 230VCА (диз. топлива) 0,37 -

Gespasa AG-88 230VCА (диз. топлива) 0,37 -
Grundfos NB 80-315/305 (котловой) 15 - 125
WILO IL80/160-1,5/4 (котловой) 1,5 - 40
WILO IL80/160-1,5/4 (котловой) 1,5 - 40
Grundfos NBE 32-160.1/177 (ГВС) 4 ЧП 21,1

29

WILO MVI 1604-3/16/E/3-400-50-2 (ГВС) 4 ЧП 20
Grundfos NB 80-315/305 (ЦО) 15 - 125
WILO IL 80/150-7,5/2 (ЦО) 15 - 60
WILO IL 80/150-7,5/2 (ЦО) 15 - 60
Grundfos NBE 32-160. 1/155 (подпит.) 2,2 ЧП 19,1

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой
нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена
в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (посе-
ления) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального
значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, го-

родского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более
поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального
значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, в границах городско-
го поселения отсутствуют.
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2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методически-
ми указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффективного
теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, дол-
жен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих теп-
ловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощно-
сти. С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методи-
ческих указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго
№212 от 05.03.2019.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании
объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения
принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и
эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее
или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса
эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного тепло-
снабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был ис-
пользован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслу-
живание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей
к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию
СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принци-
па.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к
СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописан-
ный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта
от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок
службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превы-
шении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабже-
ния нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источ-
ника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой
энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации.
Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увели-
чение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой
энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой
энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены
в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указан-
ных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу
структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в
настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпири-
ческие коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их
для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых
индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с ради-
усом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:
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S= b + ((30*108 * ϕ) / (R2 *П)) + ((95*R0.86 *B0.26 *s) / (П0.62 *H0.19 *∆τ0.38)),

Где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяжен-
ного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод.
ст.;

b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной,
руб/Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабже-

ния, 1/км2;
П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;
∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;
ϕ – поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производ-

ную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:𝑅э = 140 ⋅ (𝜑/𝑠)0.4 ⋅ (𝐻0.07/𝐵0.09) ⋅ (∆τ/ П)0.13
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой энер-

гии городского поселения приводятся в таблице 11. Анализ результатов показывает, что ни одна
система теплоснабжения источников тепловой энергии не функционирует за пределами радиуса
эффективного теплоснабжения.
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Таблица 11 Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

№
п/п Источник тепловой энергии

Площадь
зоны дей-
ствия

источника

Количество
объектов в зоне

действия

Подключенная
нагрузка всех
потребителей

Расстояние от источника
до наиболее удаленного
потребителя вдоль глав-

ной магистрали

Среднее
число або-
нентов на 1

км2

Расчетный пере-
пад температур
теплоносителя в
тепловой сети

Потери
давления
в тепло-
вой сети

Теплоплотность
района

Радиус опти-
мального теп-
лоснабжения

- - Qподкл - В ∆τ Н П Rопт

км2 ед. Гкал/ч км ед/км2 ℃ м.вод.ст. Гкал/ч*км2 км

1 Котельная №1 0,28 87 10,73 0,7 310,71 25 10 3,00 0,90

2 Котельная №2 0,22 71 6,52 0,76 322,73 25 13 1,43 1,27

3 Котельная №3 0,15 35 8,96 0,64 233,33 25 11 1,34 1,25

4 Котельная №4 0,3 30 9,15 1,1 100,00 25 23 2,75 1,11

5 Котельная №6 0,23 29 12,13 1,1 126,09 25 34 2,79 0,93

6 Котельная №7 (блок №1) 0,28 50 13,59 0,75 178,57 25 31 3,81 0,80

7 Котельная №7 (блок №2) 0,313 43 11,62 1,47 137,38 25 32 3,64 0,89

8 Котельная №8 0,089 20 1,79 0,7 224,72 25 7 0,16 1,04

9 Котельная №11 0,14 24 7,11 0,55 171,43 25 20 1,00 0,75

10 Котельная №12 0,231 37 6,34 1 160,17 25 19 1,46 1,18

11 Котельная №13 0,18 23 6,50 0,79 127,78 25 20 1,17 1,22

12 Котельная №14 0,047 9 0,71 0,47 191,49 25 18 0,03 0,95

13 Котельная №20 0,2 27 6,62 0,42 135,00 25 22 1,32 0,68

14 Котельная №21 0,19 44 10,89 0,5 231,58 25 22 2,07 0,99

15 Котельная №22 0,144 20 7,53 0,5 138,89 25 23 1,08 0,75

16 Котельная №23 0,56 17 7,20 0,5 30,36 25 26 4,03 0,59

17 Котельная №25 0,01 4 0,79 0,05 400,00 25 14 0,0079 0,13

18 Котельная №26 0,01 2 0,38 0,05 200,00 25 22 0,0038 0,10

19 Котельная №27 0,01 2 0,36 0,05 200,00 25 14 0,0036 0,83

20 Котельная №28 0,091 16 3,29 0,55 175,82 25 13 0,30 0,70

21 Котельная №29 0,101 17 2,01 0,64 168,32 25 17 0,20 0,85
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Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, за счет изменения температуры
воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наруж-
ного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоис-
точника — это кривая (таблица), которая определяет, какая должна быть температура теплоно-
сителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть раз-
личны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономиче-
ских показателей. В котельных применяется качественное регулирование при отпуске тепла в
тепловые сети по температурному графику 85/60℃.

Учет тепловой энергии на котельных, осуществляется двумя способами:
• приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);
• расчетный (на основании расчетных показателей).
Данные о приборном учете энергоресурсов на котельных представлены в таблице 12.

Приборы учета ресурсов на котельных
Таблица 12

№
п/п Котельная Ресурс

учета Наименование, модель Заводской
номер

Дата следующей
проверки

1 Котельная №1
газ ИРВИС-РС4М -Ультра Ду100

( 2…7455 ст.м3/ч) 28169 19 июня 2025 г.

вода ВСХНд-80 18310398 27.02.2024 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 45424873 2028

2 Котельная №2
газ Комплекс СПГ-ИК-761 0017 9 февраля 2026 г.
вода СВМТ-50 21878932 18.08.2027 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 46471106 2032

3 Котельная №3
газ Комплекс СПГ-ИК-761 0018 9 февраля 2026 г.
вода ВМГ-50 110125818 06.02.2024г.
эл. энергия ПСЧ 1107170383 2028

4 Котельная №4
газ ИРВИС-РС 4 13579 22 июля 2017 г.
вода ВМХ-80 130808491 07.07.2027 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 37827148 2028

5 Котельная №6
газ Комплекс ИМ2300 ГК-01 83 3 августа 2025 г.
вода ВСХНд-100 12528333 08.12.2025 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 37826917 2029

6 Котельная №7
(блок №1)

газ ИРВИС-РС4М -Ультра Ду100
( 2…7312 ст.м3/ч) 28064 3 июля 2025 г.

вода Норма СТВ-100Г 120138с21 19.01.2028 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 45438093 2028

7 Котельная №7
(блок №2)

газ ИРВИС-РС4М-Ультра Ду100
( 2…7312 ст.м3/ч) 28065 3 июля 2025 г.

вода СТВХ-100 31403804 26.07.2027 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 45357098 2028

8 Котельная №8
газ Комплекс СПГ-ИК-761 0021 8 июня 2026 г.
вода СВМ-25 51705866 15.05.2029г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 37826910 2027

9 Котельная №11
газ ИРВИС-РС 4 12747 1 июля 2018 г.
вода ВМХ-80 130808868 11.07.2024 г.
эл. энергия ПСЧ, Меркурий 234 АRТ 37826909 2033

10 Котельная №12
газ Ирвис-РС4 вихрехой Ду80

( 16…4800 ст.м3/ч) 16394 5 июня 2025 г.

вода ВМГ-50 новый 16753347 16.10.2029г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 37870759 2025

11 Котельная №13 газ Комплекс СПГ-ИК-761 0008 13 ноября 2025 г.
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вода СТВ-80Г 820545К18 27.06.2030 г.
эл. энергия ПСЧ, Меркурий 234 АRТ 37826927 2033

12 Котельная №14
газ Комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-0.2-

250/1,6 1502126 29 мая 2028 г.

вода СВМ-25 43843578 01.02.2027 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 31578889 2028

13 Котельная №20
газ Комплекс ИМ2300ГК-01 80 24 июня 2025 г.
вода СТВ-80Х 021380В17 13.05.2025 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 35390879 2030

14 Котельная №21
газ Комплекс ИМ2300ГК-01 81 26 июля 2025 г.
вода ВМГ-80 14810121 20.07.2025 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 35390920 2030

15 Котельная №22
газ Комплекс ИМ2300ГК-01 79 13 июля 2025 г.
вода ВТ-80Г 8002710-13 08.12.2024 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 35975509 2030

16 Котельная №23
газ Комплекс ИМ2300ГК-01 82 19 августа 2025 г.
вода СТВ-80Г 010201В16 3 кв. 2030 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 35975492 2030

17 Котельная №25
газ Комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-

160/1,6 2904103 5 июня 2028 г.

вода СВМ-40 39056590 01.05.2025 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 36349853 2029

18 Котельная №26
газ Комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-

100/1,6 1107067 18 мая 2026 г.

вода Норма СВКМ-25Г 2600105 Н 21 16.06.2027 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 37865627 2031

19 Котельная №27
газ Комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,2-

100/1,6 1205274 25 мая 2027 г.

вода СВКМ-25Г 2601229 К19 06.11.2025 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 37836187 2031

20 Котельная №28
газ Ирвис-РС4М вихревой Ду100

(27…6250 ст.м3/ч) 17150 24 мая 2024 г.

вода СВМ-32 33428470 14.03.2024 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 37826929 2028

21 Котельная №29
газ Ирвис-РС4М-Ультра Ду50

(0,5…1381 ст.м3/ч) 26725 22 июня 2024 г.

вода СВКМ-40Г 4201164к19 11.06.2026 г.
эл. энергия Меркурий 234 АRТ 37870759 2026

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По предоставленным данным технологические нарушения на источниках тепловой энер-
гии зафиксированы у теплоснабжающих организаций аварии на котельном и насосном обору-
довании за последние 3 года не выявлено.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источни-
ков тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения городского поселения предписаний над-
зорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не вы-
явлено.
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ГЛАВА 3
СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯТЕЛЯ

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теп-
лоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Данные о расчетной нормативной производительности ВПУ, номинальной производительности ВПУ и располагаемой производительности
ВПУ представлены в Таблице 13.

Таблице 13

Показатели Период планирования
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-34

Котельная №1
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 15 15 15 15 15 15 15 15
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 15 15 15 15 15 15 15 15
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 15 15 15 15 15 15 15 15

Котельная №2
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 5 5 5 5 5 5 5 5
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 5 5 5 5 5 5 5 5
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 5 5 5 5 5 5 5 5

Котельная №3
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 5 5 5 5 5 5 5 5
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 5 5 5 5 5 5 5 5
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71
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Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 5 5 5 5 5 5 5 5

Котельная №4
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 5 5 5 5 5 5 5 5
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 5 5 5 5 5 5 5 5
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 5 5 5 5 5 5 5 5

Котельная №6
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 18 18 18 18 18 18 18 18
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 18 18 18 18 18 18 18 18
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 18 18 18 18 18 18 18 18

Котельная №7 (блок №1)
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10

Котельная №7 (блок №2)
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
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Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10

Котельная №8
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Котельная №11
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 2,4 2,4 2,4 2,4 5 5 5 5
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 2,4 2,4 2,4 2,4 5 5 5 5
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 2,4 2,4 2,4 2,4 5 5 5 5

Котельная №12
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 5 5 5 5 5 5 5 5
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 5 5 5 5 5 5 5 5
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 5 5 5 5 5 5 5 5
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Котельная №13
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 2,4 2,4 2,4 2,4 5 5 5 5
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 2,4 2,4 2,4 2,4 5 5 5 5
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 1,03 1,03 1,03 1,03 3,63 3,63 3,63 3,63
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 2,4 2,4 2,4 2,4 5 5 5 5

Котельная №14
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Котельная №20
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10

Котельная №21
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 2,27 2,27 2,27 2,27 2,04 2,04 2,04 2,04
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 7,73 7,73 7,73 7,73 7,96 7,96 7,96 7,96
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Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10

Котельная №22
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10

Котельная №23
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10

Котельная №25
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Котельная №26
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
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Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Котельная №27
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Котельная №28
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10

Котельная №29
Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэри-
рованной водой, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной под-
питки, м3/ч 10 10 10 10 10 10 10 10
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3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для
компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации
потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в Таблице 10.
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ГЛАВА 4
МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения г. Туймазы

Согласно п.59 Требований к схемам теплоснабжения: Глава 4 "Мастер-план развития си-
стем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" содержит
описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения,
городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее
принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке
схеме теплоснабжения).

Постановлением Администрации городского поселения г. Туймазы №_____ от _______
утверждена актуализированная схема теплоснабжения городского поселения г. Туймазы до 2034
года (актуализация на 2024 год). Принятый сценарий развития предусматривает реконструкцию
котельных:

- котельной № 6,
- котельная № 8,
- котельная № 11,
- котельная № 13,
- котельной № 21,
- котельной № 22,
- котельной № 23,
Кроме того, принятый сценарий предусматривает модернизацию котельных для повыше-

ния эффективности работы и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Для
выполнения данного сценария реализуется:

Реконструкция системы теплоснабжения в том числе, модернизация котлов на высокоэф-
фективные и экономичные котлы с газогорелочными устройствами, с эффективным сжиганием
топлива и современной автоматикой безопасности, а также модернизации устаревших теплооб-
менника и насосов ГВС без частотного преобразователя на теплообменники и насосы с частот-
ным преобразователем.

Данный сценарий реализуется в рамках отнесения городского поселения г. Туймазы к цено-
вой зоне теплоснабжения. Зоны действия источников теплоты городского поселения с перспек-
тивной застройкой по одному варианту, т.к. данные мероприятия уже утверждены и находятся в
работе. Рис. 23
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Рис. 23 Реконструкция системы теплоснабжения

Реконструкция котельных
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4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского
поселения г. Туймазы

В соответствии с пп. в) п 59 ПП РФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения» обоснование выбора приоритетного вариан-
та перспективного развития систем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения произво-
дится на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при
осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснаб-
жения. Индикаторы развития представлены в Таблице 24-27.

В соответствии с целевыми показателями более предпочтительным является представленный
Вариант. Мероприятия, рассмотренные в данном Варианте, реализуются в рамках отнесения
городского поселения к ценовой зоне теплоснабжения. Руководствуясь положениями п. 3, ст.3
ФЗ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении" об обеспечении приоритетного использования
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабже-
ния, а также с учетом отнесения городского поселения к ценовой зоне теплоснабжения (Распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 5 августа 2021 г. №2165-р) в качестве прио-
ритетного сценария развития систем теплоснабжения.
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ГЛАВА 5
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-
спективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа,
города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесооб-
разность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источни-
ков тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для по-
требителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тариф-
ных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с
использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регу-
лируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития систе-
мы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если ре-
ализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой
энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора
поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного

теплоснабжения
В Схеме теплоснабжения ГП г. Туймазы на период до 2034 г. строительство источников тепло-
вой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на осваиваемых территориях
городского поселения не предусматривается, так как существует возможность и целесообраз-
ность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепло-
вой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и ра-
диуса эффективного теплоснабжения.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-
спективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источни-

ков тепловой энергии
В ГП г. Туймазы в рассматриваемом периоде реконструкция источников тепловой энер-

гии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок планируется в объеме, представленном
в Таблице 14.

Таблица 14

Шифр проекта Наименование работ Год реализации Общая стоимость в ценах соот.
лет, млн. руб. без НДС

Реконструкция котельной № 6 системы тепло-
снабжения г. Туймазы с заменой одного котла 2025 0,621

Реконструкция котельной № 8 системы тепло-
снабжения г. Туймазы с заменой 3х котлов с
высокоэффективными и экономичными горел-
ками, замена двух сетевых и двух котловых
насосов и модернизацией теплообменников
центрального отопления.

2025 8,723

Реконструкция котельной № 11 системы теп-
лоснабжения г. Туймазы с заменой одного
котла с высокоэффективной и экономичной
горелкой

2025 3,773

Реконструкция котельной № 13 системы теп-
лоснабжения г. Туймазы с заменой одного
котла с высокоэффективной и экономичной
горелкой, замена одного котлового насоса

2025 4,291

Реконструкция котельной № 21 системы теп-
лоснабжения г. Туймазы с заменой 2х котлов. 2026

10,303Реконструкция котельной № 22 системы теп-
лоснабжения г. Туймазы с заменой одного
котла, модернизация двух физически устарев-
ших теплообменников и двух энергоэффектив-

2026
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ных насосов с частотным преобразователем.
Реконструкция котельной № 6 системы тепло-
снабжения г. Туймазы с заменой 4х котлов и
модернизация двух физически устаревших теп-
лообменников и двух насосов ГВС без частот-
ного преобразователя на два теплообменника и
два энергоэффективных насоса с частотным
преобразователем.

2027 12,898

Реконструкция котельной № 23 системы теп-
лоснабжения г. Туймазы с заменой одного
котла и модернизация двух физически устарев-
ших теплообменника и двух насосов ГВС без
частотного преобразователя на два теплообмен-
ника и два энергоэффективных насоса с частот-
ным преобразователем.

2028 8,281

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников теп-
ловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Перечень мероприятий по модернизации котельных для повышения эффективности рабо-
ты и снижения негативного воздействия на окружающую среду представлен в Таблице 15

Таблица 15

Адрес Тепловая на-
грузка, Гкал/ч Состав проекта Год

реализации

Общая стоимость
в ценах соот. лет,
тыс. руб. без НДС

Котельная №6 мощностью 15,1 МВт

Г. Туймазы,
пер. Мостовой

1-й, 31
13 / 12,86

Модернизация физически и морально уста-
ревшего котла марки КВ-ГМ-1,16 с заменой
на высокоэффективный и экономичный
котлы RSD1000

2025 621,0

Котельная №8 мощностью 3,1 МВт

2025 8г. Туймазы, ул.
Северная, 3/1 2,64 / 2,58

Модернизация 3х котлов марки DAKON P-
1040 на высокоэффективные и экономичные
котлы марки RSD1000 с газогорелочными
устройствами Ecoflam BLU 1700.2 PRE с
эффективным сжиганием топлива и совре-
менной автоматикой безопасности.
Модернизация двух физически устаревших
сетевых насосов марки WILO PN125/360-
22/4 без частотного преобразователя на энер-
гоэффективный насос марки WILO BL
100/160/Z с частотным преобразователем
привода электродвигателя насоса.
Модернизация двух физически устаревших
котловых насосов марки WILO PN125/360-
22/4 без частотного преобразователя на энер-
гоэффективный насос марки WILO BL
100/160/Z с частотным преобразователем
привода электродвигателя насоса.
Модернизация одного физически устарев-
шего теплообменника центрального отоп-
ления на два теплообменника.

Котельная №11 мощностью 12 МВт

г. Туймазы, ул.
Луначарского,

55А

10,32 / 10,32

Модернизация физически и морально уста-
ревшего котла марки DAKON P3000 с заме-
ной на высокоэффективный и экономичный
котел марки RSD3000 с газогорелочным
устройствами Ecoflam BLU 400.1 PRE ТС с
эффективным сжиганием топлива и совре-
менной автоматикой безопасности.

2005 3773,5

Котельная №13 мощностью 9 МВт
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г. Туймазы, ул.
Мичурина, 22В 7,74 / 7,74

Модернизация физически и морально уста-
ревшего котла марки DAKON P3000 с заме-
ной на высокоэффективный и экономичный
котел марки RSD3000 с газогорелочным
устройствами Ecoflam BLU 400.1 PRE ТС с
эффективным сжиганием топлива и совре-
менной автоматикой безопасности. 2025 4291,1
Модернизация физически устаревшего
котлового насоса марки Grundfos NBE 50-
200/197 с заменой на энергоэффективный
консольно-моноблочный насос марки
VANDJORD NBT 100-175-18.2/2 Q-A-D-
E-BT-A-E+opt (Z.CC)*/Z.CC.LN

Котельная №21 мощностью 14,1 МВт

2026 10303,2

г. Туймазы, ул.
Комарова, 4б 12,16 / 11,32

Модернизация двух физически устаревших
котлов марки КВ-ГМ 3,48 на высокоэффек-
тивные котлы марки RSD3000.

Котельная №22 мощностью 9,5 МВт

г. Туймазы, ул.
Островского,

5б 8,16 / 7,74

Модернизация одного физически устарев-
ших котла марки КВ-ГМ 3,48 на высокоэф-
фективный котел марки RSD3000.
Модернизация двух физически устаревших
теплообменников и двух насосов ГВС без
частотного преобразователя на два теплооб-
менника и два энергоэффективных насоса с
частотным преобразователем.

Котельная №6 мощностью 15,1 МВт

2027 12898,35
г. Туймазы, пер
Мостовой 1-й,

31
13 / 11,32

Модернизация четырех физически устарев-
ших котлов марки КВ-ГМ 3,48 на высоко-
эффективные котлы марки RSD3000.
Модернизация двух физически устаревших
теплообменников и двух насосов ГВС без
частотного преобразователя на два теплооб-
менника и два энергоэффективных насоса с
частотным преобразователем.

Котельная № 23 мощностью 9,5 МВт

г. Туймазы, пр.
Ленина, 2/1 8,16 / 7,74

Модернизация одного физически устарев-
ших котла марки КВ-ГМ 3,48 на высокоэф-
фективный котел марки RSD3000.

2028 8281,5Модернизация двух физически устаревших
теплообменников и двух насосов ГВС без
частотного преобразователя на два теплооб-
менника и два энергоэффективных насоса с
частотным преобразователем.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режи-
ме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Требования к схемам теплоснабжения, предусмотренные подпунктом "г" пункта 11 (гра-
фики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии и котельных) согласно «Требованиям к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. (в редакции постановления Пра-
вительства Российской Федерации №276 от 16.03.2019 г.), не применяются в ценовых зонах теп-
лоснабжения.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников
тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный
срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономи-
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чески нецелесообразно
Предложения по выводу оборудования из эксплуатации, консервации и демонтажу избы-

точных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в
случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или эко-
номически нецелесообразно представлены в составе мероприятия «Модернизация котельных
для повышения эффективности работы и снижения негативного воздействия на окружающую
среду, в т.ч. перевод абонентов на электроотопление» (ИТ-07.02.01 (02)). (отсутствуют)

Перечень котельных, подлежащих выводу из эксплуатации с указанием источников тепло-
вой энергии, на которые планируется переключить тепловые нагрузки, не планируется.

5.6 - меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирую-
щие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия
профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной вы-
работкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого пе-
риода в Схеме теплоснабжения ГП г. Туймазы на период до 2034 г. не планируются.

5.7 - меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах
действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу

их из эксплуатации

Мероприятия по переводу в пиковый режим работы, либо по выводу из эксплуатации ко-
тельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, не планируется.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой
энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работаю-
щей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энер-
гии приведены в Таблице 16.

Таблица 16
Наименование источника

тепловой энергии
Температурный

график, °С
Срезка температурного

графика, °С
Котельная №1 85/60 85
Котельная №2 85/60 85
Котельная №3 85/60 85
Котельная №4 85/60 85
Котельная №6 85/60 85
Котельная №7 (блок №1) 85/60 85
Котельная №7 (блок №2) 85/60 85
Котельная №8 85/60 85
Котельная №11 85/60 85
Котельная №12 85/60 85
Котельная №13 85/60 85
Котельная №14 85/60 85
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Котельная №20 85/60 85
Котельная №21 85/60 85
Котельная №22 85/60 85
Котельная №23 85/60 85
Котельная №25 85/60 85
Котельная №26 85/60 85
Котельная №27 85/60 85
Котельная №28 85/60 85
Котельная №29 85/60 85

Задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепло-
вой сети теплоснабжающей организации с учетом целого ряда влияющих факторов: температу-
ры наружного воздуха, скорости ветра, протяженности тепловых сетей от источника до потре-
бителя и связанного с этим фактором транспортного запаздывания, скорости изменения темпе-
ратуры наружного воздуха и т.п.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источ-
ника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица 17

№
п/п

Наименование источ-
ника теплоснабжения

Тепловая мощность котельной, Гкал/ч

Установленная
мощность оборудования

на 2023 год,
Гкал/ч

Установленная
мощность оборудова-

ния на 2034 год,
Гкал/ч

Срок ввода в экс-
плуатацию но-
вых мощностей

1 Котельная №1 18,92 18,92 -
2 Котельная №2 9,1 9,1 -
3 Котельная №3 13,36 13,36 -
4 Котельная №4 14,1 14,1 -
5 Котельная №6 13 11.32 -
6 Котельная №7 (блок №1) 21,5 21,5 -
7 Котельная №7 (блок №2) 17,2 17,2 -
8 Котельная №8 2,67 2,58 -
9 Котельная №11 10,32 10,32 -
10 Котельная №12 9,46 9,46 -
11 Котельная №13 7,74 7,74 -
12 Котельная №14 1,38 1,38 -
13 Котельная №20 7,74 7,74 -
14 Котельная №21 12,16 11,32 -
15 Котельная №22 8,16 7,74 -
16 Котельная №23 8,16 7,74 -
17 Котельная №25 0,86 0,86 -
18 Котельная №26 0,52 0,52 -
19 Котельная №27 0,52 0,52 -
20 Котельная №28 3,44 3,44 -
21 Котельная №29 3,01 3,01 -

ИТОГО: 183,32 179,87

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой
энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов

топлива
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В ГП г. Туймазы в рассматриваемом периоде до 2034 г. ввод новых и реконструкция суще-
ствующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энер-
гии, а также местных видов топлива не планируется.
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ГЛАВА 6
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1 дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использова-
ние существующих резервов)

В целом по ГП г. Туймазы на базовый год актуализации дефицит тепловой мощности от-
сутствует.

На конец расчетного периода актуализации при обеспечении перспективной тепловой на-
грузки не будет иметься дефицита тепловой мощности в системах теплоснабжения.

Таблице 18

№
п/п

Объект
теплоснабжения

Протяженность
тепловых сетей
(ЦО и ГВС в 2-х
тр. исчислении),

км

Износ
сетей, %

Объем
тепловой
сети, м3

Материальная
характеристика,

тыс. м2

Подключенная
нагрузка,

Q max, Гкал/ч

Удельная мате-
риальная харак-
теристика,
тыс. м2/Гкал/ч

1 Котельная №1 9,0148 59,41 203,53 2,10 10,73 0,20
2 Котельная №2 4,6694 63,38 97,47 1,06 6,52 0,16
3 Котельная №3 3,8925 58,47 126,89 1,11 8,96 0,12
4 Котельная №4 5,001 63,34 157,77 1,37 9,15 0,15
5 Котельная №6 6,4038 43,43 364,81 2,34 12,13 0,19
6 Котельная №7 17,35 46,78 865,84 5,46 25,21 0,22
7 Котельная №8 1,7191 64,32 67,63 0,53 1,79 0,30
8 Котельная №11 2,4552 66,04 75,78 0,73 7,11 0,10
9 Котельная №12 5,1645 47,19 155,44 1,38 6,34 0,22
10 Котельная №13 5,48315 56,08 136,45 1,39 6,50 0,21
11 Котельная №14 1,3313 62,26 15,32 0,24 0,71 0,34
12 Котельная №20 3,6056 68,55 84,64 0,89 6,62 0,13
13 Котельная №21 5,60815 54,49 300,02 1,99 10,89 0,18
14 Котельная №22 3,0728 53,00 72,23 0,74 7,53 0,10
15 Котельная №23 2,9392 53,12 124,49 0,96 7,20 0,13
16 Котельная №25 0,302 39,50 3,2 0,05 0,80 0,06
17 Котельная №26 0,186 36,70 1,97 0,03 0,40 0,08
18 Котельная №27 0,042 35,00 0,44 0,01 0,38 0,03
19 Котельная №28 1,709 31,40 55,22 0,61 3,29 0,19
20 Котельная №29 1,9299 33,87 42,89 0,45 2,01 0,22

Перечень мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечиваю-
щих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с
избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), представлен в Таблице
19.

Таблице 19
№
п/п

Кадастровый номер
участка Наименование работ

Тыс. рублей, без НДС
2024 2025 2026 2027 2028

1 02:65:011211:1281 Реконструкция 0,33 км тепловых сетей
с применением ППУ изоляции взамен
минеральной ваты от котельной №20
системы теплоснабжения г. Туймазы

- - 7959,08 - -

2 02:65:011202:3427 Реконструкция 0,29 км тепловых сетей
с применением ППУ изоляции взамен
минеральной ваты от котельной №28
системы теплоснабжения г. Туймазы

- - - 5950,76 -

5 02:65:011403:269 Реконструкция 0,36 км тепловых сетей
с применением ППУ изоляции взамен

- - - - 8135,5
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минеральной ваты от котельной №13
системы теплоснабжения г. Туймазы

6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой
нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь

осваиваемых районах
В соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) к системам

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 г., в
ценовых зонах теплоснабжения подключение к системе теплоснабжения осуществляется единой
теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения, для подключения к которой подана
заявка о подключении. Плата за подключение в ценовых зонах теплоснабжения устанавливается
по соглашению сторон. Таким образом, все поступающие заявки на подключение рассматрива-
ются единой теплоснабжающей организацией в рамках осуществления деятельности в соответ-
ствии с законодательством о подключении. В связи с этим в общий реестр проектов схемы теп-
лоснабжения данные мероприятия не включаются.

6.3 Предложения по строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при на-
личии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от
различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых се-
тей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепло-
вой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надеж-
ности теплоснабжения не планируются.

6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей и центральных тепловых пунктов
для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том чис-
ле за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности
теплоснабжения

Таблица 20
Эта
п Состав проекта Год реа-

лизации

Длина (в одно-
трубном исчис-
лении), км

Диаметр, мм
Общая стоимость в

ценах соотв.. лет, тыс.
руб. без НДС

1

Реконструкция 0,33 км тепловых
сетей с применением ППУ изоляции
взамен минеральной ваты от котель-
ной №20 системы теплоснабжения
г. Туймазы

2026

0,07
0,357
0,163
0,068

200
150
100
80

7959,07

2

Реконструкция 0,29 км тепловых
сетей с применением ППУ изоляции
взамен минеральной ваты от котель-
ной №28 системы теплоснабжения
г. Туймазы

2027 0,58 150 5950,76

3

Реконструкция 0,36 км тепловых
сетей с применением ППУ изоляции
взамен минеральной ваты от котель-
ной №13 системы теплоснабжения
г. Туймазы

2028 0,537
0,179

150
100 8135,50
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ГЛАВА 7
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горяче-
го водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего во-
доснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и
(или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых си-

стем горячего водоснабжения

Согласно Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 438-ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон «О теплоснабжении» отменен запрет на осуществление горячего водоснаб-
жения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), который
введен с 1 января 2022 г.

При этом продолжит действовать запрет на подключение новых объектов капстроительства
к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд
горячего водоснабжения. Это позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем
горячего водоснабжения.

Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2022 г.
По результатам выполненного анализа, перевод открытых систем теплоснабжения (горяче-

го водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения и подготовку воды на подпитку
системы теплоснабжения не требуется.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горяче-
го водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего во-
доснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства
индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потре-

бителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Мероприятий по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего во-
доснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсут-
ствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов
по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не тре-
буется.
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ГЛАВА 8
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на
каждом этапе

Таблица 21

Показатель, ед. измерения
Период планирования

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-34

Котельная №1
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 23512,399 23826,743 23187,749 23630,768 23418,418 23418,418 23418,418 23418,418
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 23,536 23,851 269,761 274,915 272,444 272,444 272,444 272,444
Выработка тепла, Гкал 23535,935 23850,594 23457,511 23905,683 23690,863 23690,863 23690,863 23690,863
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 18,73 18,73 18,73 18,73 18,73 18,73 18,73 18,73
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 3635,804 3691,883 3619,644 3660,559 3660,559 3660,559 3660,559 3660,559
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 154,633 154,947 156,10 154,91 156,31 156,31 156,31 156,31

Котельная №2
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 13261,292 13006,474 12517,394 15077,279 14459,026 14459,026 14459,026 14459,026
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 154,279 13,019 126,438 174,634 168,213 168,213 168,213 168,213
Выработка тепла, Гкал 13415,571 13019,493 12643,832 15251,914 14627,239 14627,239 14627,239 14627,239
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 2101,49 2006 1936,084 2345,149 2237,103 2237,103 2237,103 2237,103
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 158,47 154,23 153,12 155,54 154,72 154,72 154,72 154,72

Котельная №3
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 13467,429 13633,948 13157,956 16073,265 14208,294 14208,294 14208,294 14208,294
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 156,677 13,648 132,909 186,171 165,296 165,296 165,296 165,296

Выработка тепла, Гкал 13624,106 13647,596 13290,865 16259,436 14373,590 14373,590 14373,590 14373,590

Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 12,77 12,77 12,77 12,77 12,77 12,77 12,77 12,77
Среднегодовая загрузка оборудования, %
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Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 2112,48 2069,95 2022,476 2471,278 2199,813 2199,813 2199,813 2199,813
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 156,86 151,82 153,75 153,75 154,83 154,83 154,83 154,83

Котельная №4
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 21217,65 20788,899 20607,359 18186,957 17355,244 17355,244 17355,244 17355,244
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 246,842 20,81 208,155 210,653 201,907 201,907 201,907 201,907
Выработка тепла, Гкал 21464,492 20809,709 20815,514 18397,609 17557,151 17557,151 17557,151 17557,151
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 3298,26 3190,83 3203,960 2825,852 2699,061 2699,061 2699,061 2699,061
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 155,45 153,49 155,48 153,38 155,52 155,52 155,52 155,52

Котельная №6
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 22789,819 21463,071 21790,453 20303,802 20539,395 20539,395 20539,395 20539,395
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 265,132 21,485 220,106 235,171 238,951 238,951 238,951 238,951
Выработка тепла, Гкал 23054,951 21484,556 22010,558 20538,973 20778,346 20778,346 20778,346 20778,346
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 3459,22 3234,15 3322,359 3085,373 3155,538 3155,538 3155,538 3155,538
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал 152,47
- на отпуск тепловой энергии 151,79 150,68 151,96 153,63 153,63 153,63 153,63

Котельная №7
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 60705,879 58230,791 58463,499 54338,012 55293,583 55293,583 55293,583 55293,583
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 60,767 58,289 680,152 632,157 643,274 643,274 643,274 643,274
Выработка тепла, Гкал 60766,646 58289,08 59143,651 54970,169 55936,857 55936,857 55936,857 55936,857
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 38,53 38,53 38,53 38,53 38,53 38,53 38,53 38,53
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 9383,927 9030,3183 9090,984 8626,450 8626,450 8626,450 8626,450 8626,450
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 154,58 155,076 155,5 157,76 156,01 156,01 156,01 156,01

Котельная №8
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 3867,696 3689,492 3629,803 3779,847 3865,610 3865,610 3865,610 3865,610
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 44,996 3,693 36,665 43,781 44,972 44,972 44,972 44,972
Выработка тепла, Гкал 3912,692 3693,185 3666,467 3823,628 3910,582 3910,582 3910,582 3910,582
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 600,09 561,37 557,750 581,793 595,023 595,023 595,023 595,023
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Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 155,15 152,15 153,66 153,92 153,93 153,93 153,93 153,93

Котельная №11
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 17626,56 17315,282 17122,481 14801,449 15307,166 15307,166 15307,166 15307,166
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 205,064 17,333 172,954 171,440 178,080 178,080 178,080 178,080
Выработка тепла, Гкал 17831,624 17332,615 17295,435 14972,889 15485,246 15485,246 15485,246 15485,246
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 2730,38 2656,63 2624,393 2293,128 2345,276 2345,276 2345,276 2345,276
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 154,9 153,43 153,27 154,93 153,21 153,21 153,21 153,21

Котельная №12
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 13920,479 13191,208 13257,693 13283,504 13584,900 13584,900 13584,900 13584,900
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 161,948 13,204 133916 153,858 158,044 158,044 158,044 158,044
Выработка тепла, Гкал 14082,427 13204,412 13391,609 13437,361 13742,944 13742,944 13742,944 13742,944
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 2076,98 1996,8 2023,683 2035,716 2082,011 2082,011 2082,011 2082,011
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 149,2 151,37 152,64 153,25 153,26 153,26 153,26 153,26

Котельная №13
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 18104,783 19260,025 19192,279 12730,035 13178,135 13178,135 13178,135 13178,135
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 210,627 19,279 193,861 147,447 153,312 153,312 153,312 153,312
Выработка тепла, Гкал 18315,41 19279,304 19386,140 12877,482 13331,447 13331,447 13331,447 13331,447
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 2796,54 2957,67 2944,695 1974,622 2019,527 2019,527 2019,527 2019,527
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 154,46 153,57 153,43 155,12 153,25 153,25 153,25 153,25

Котельная №14
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 1625,148 1581,859 1553,867 1794,413 1835,127 1835,127 1835,127 1835,127
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 18,907 1,583 15,696 20,784 21,349 21,349 21,349 21,349
Выработка тепла, Гкал 1644,055 1583,442 1569,563 1815,197 1856,477 1856,477 1856,477 1856,477
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 245,69 238,81 236,094 274,459 280,700 280,700 280,700 280,700
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Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 151,18 150,97 151,94 152,95 152,96 152,96 152,96 152,96

Котельная №20
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 14316,395 13684,581 13583,766 14321,930 14540,713 14540,713 14540,713 14540,713
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 166,554 13,698 137,210 165,885 169,164 169,164 169,164 169,164
Выработка тепла, Гкал 14482,949 13698,279 13720,976 14487,816 14709,877 14709,877 14709,877 14709,877
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 7,64 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 2133,75 2046,85 2057,801 2172,794 2222,206 2222,206 2222,206 2222,206
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 149,04 149,57 151,49 151,71 152,83 152,83 152,83 152,83

Котельная №21
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 21524,184 19270,161 19916,103 20219,345 20571,937 20571,937 20571,937 20571,937
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 250,408 19,289 201,173 234,193 239,330 239,330 239,330 239,330
Выработка тепла, Гкал 21774,592 19289,45 20117,276 20453,538 20811,267 20811,267 20811,267 20811,267
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 3208,68 2887,33 3015,657 3067,064 3136,813 3136,813 3136,813 3136,813
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 149,07 149,83 151,42 151,69 152,48 152,48 152,48 152,48

Котельная №22
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 16453,172 15849,267 15908,211 15758,377 16115,927 16115,927 16115,927 16115,927
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 191,413 15,865 160,689 182,523 187,489 187,489 187,489 187,489
Выработка тепла, Гкал 16644,585 15865,132 16068,900 15940,901 16303,417 16303,417 16303,417 16303,417
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 2457,65 2381,9 2417,908 2393,636 2448,070 2448,070 2448,070 2448,070
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 149,37 150,28 151,99 151,90 151,90 151,90 151,90 151,90

Котельная №23
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 13418,202 8810,051 8923,285 12958,562 13252,585 13252,585 13252,585 13252,585
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 156,105 8,819 90,134 150,094 154,178 154,178 154,178 154,178
Выработка тепла, Гкал 13574,307 8818,87 9013,419 13108,656 13406,763 13406,763 13406,763 13406,763
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 2000,65 1327,17 1356,677 1975,276 2020,196 2020,196 2020,196 2020,196
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
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- на отпуск тепловой энергии 149,1 150,64 152,04 152,43 152,44 152,44 152,44 152,44
Котельная №25

Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 1663,29 1652,862 1719,218 1231,802 1259,751 1259,751 1259,751 1259,751
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 19,35 1,655 17,366 14,267 14,656 14,656 14,656 14,656
Выработка тепла, Гкал 1682,64 1654,517 1736,584 1246,070 1274,407 1274,407 1274,407 1274,407
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 0,85 0,85 0,86 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 259,69 254,28 266,958 191,428 195,782 195,782 195,782 195,782
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 156,13 153,84 155,28 155,41 155,41 155,41 155,41 155,41

Котельная №26
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 738,752 721,324 782,483 564,431 577,238 577,238 577,238 577,238
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 8,594 0,722 7,904 6,538 6,715 6,715 6,715 6,715
Выработка тепла, Гкал 747,346 722,046 790,387 570,969 583,954 583,954 583,954 583,954
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 115,41 112,64 122,586 88,145 90,149 90,149 90,149 90,149
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 156,22 156,15 156,66 156,17 156,17 156,17 156,17 156,17

Котельная №27
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 733,501 724,67 751,162 600,379 614,002 614,002 614,002 614,002
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 8,533 0,725 7,587 6,954 7,143 7,143 7,143 7,143
Выработка тепла, Гкал 742,034 725,395 758,750 607,333 621,145 621,145 621,145 621,145
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Среднегодовая загрузка оборудования, %

Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 114,57 110,46 115,277 92,375 94,475 94,475 94,475 94,475

Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 156,19 152,43 153,46 153,86 153,87 153,87 153,87 153,87

Котельная №28
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 8119,417 7466,373 7558,855 7646,493 7819,988 7819,988 7819,988 7819,988
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 94,46 7,474 76,352 88,566 90,976 90,976 90,976 90,976
Выработка тепла, Гкал 8213,877 7473,847 7635,207 7735,059 7910,964 7910,964 7910,964 7910,964
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 1228,79 1119,87 1148,273 1159,585 1185,955 1185,955 1185,955 1185,955
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
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- на отпуск тепловой энергии 151,34 149,99 151,91 151,65 151,66 151,66 151,66 151,66
Котельная №29

Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал 4306,804 4175,594 4159,218 4334,241 4432,583 4432,583 4432,583 4432,583
Расход тепла на собственные нужды, Гкал 50,104 4,18 42,012 50,202 580,857 580,857 580,857 580,857
Выработка тепла, Гкал 4356,908 4179,774 4201,230 4384,443 4484,151 4484,151 4484,151 4484,151
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77
Среднегодовая загрузка оборудования, %
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т. 650,79 622,16 642,057 657,108 672,052 672,052 672,052 672,052
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
- на отпуск тепловой энергии 151,11 149 154,37 151,61 151,62 151,62 151,62 151,62



Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения г. Туймазы

83

8.2 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использова-
нием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Таблица 22

№ п/п Наименование источника
тепловой энергии

Вид топлива
основной / резервный

1 Котельная №1 природный газ / дизельное топливо
2 Котельная №2 природный газ / печное топливо
3 Котельная №3 природный газ / печное топливо
4 Котельная №4 природный газ / печное топливо
5 Котельная №6 природный газ / дизельное топливо
6 Котельная №7 (блок №1) природный газ / дизельное топливо
7 Котельная №7 (блок №2) природный газ / дизельное топливо
8 Котельная №8 природный газ / дизельное топливо
9 Котельная №11 природный газ / дизельное топливо
10 Котельная №12 природный газ / дизельное топливо
11 Котельная №13 природный газ / дизельное топливо
12 Котельная №14 природный газ / дизельное топливо
13 Котельная №20 природный газ / дизельное топливо
14 Котельная №21 природный газ / дизельное топливо
15 Котельная №22 природный газ / дизельное топливо
16 Котельная №23 природный газ / дизельное топливо
17 Котельная №25 природный газ / электрокотел
18 Котельная №26 природный газ / электрокотел
19 Котельная №27 природный газ / электрокотел
20 Котельная №28 природный газ / дизельное топливо
21 Котельная №29 природный газ / дизельное топливо

8.3 Виды топлива, их доли и значения, их доли и значения низшей теплоты сгорания
топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе

теплоснабжения
Таблица 23

№
п/п

Наименование
источника теп-
ловой энергии

Вид топлива
основной / резервный

Доля вида топ-
лива в топлив-
ном балансе

Низшая
теплота
сгорания
2022,

ккал/кг

Низшая
теплота
сгорания
2023,

ккал/кг

Низшая
теплота
сгорания
2024,

ккал/кг

Низшая
теплота
сгорания
2025,

ккал/кг

Низшая
теплота
сгорания
2026,

ккал/кг

Низшая
теплота
сгорания
2027-34,
ккал/кг

1 Котельная
№1

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

2 Котельная
№2

природный газ /
печное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8273,29 8273,29 8273,29 8273,29

3 Котельная
№3

природный газ /
печное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

4 Котельная
№4

природный газ /
печное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

5 Котельная
№6

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

6
Котельная
№7
(блок №1)

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,91 8301,91 8301,91 8301,91

7
Котельная
№7
(блок №2)

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,91 8301,91 8301,91 8301,91

8 Котельная
№8

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8273,29 8273,29 8273,29 8273,29
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9 Котельная
№11

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

10 Котельная
№12

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

11 Котельная
№13

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

12 Котельная
№14

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8273,29 8273,29 8273,29 8273,29

13 Котельная
№20

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

14 Котельная
№21

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

15 Котельная
№22

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

16 Котельная
№23

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

17 Котельная
№25

природный газ /
электрокотел

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

18 Котельная
№26

природный газ /
электрокотел

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

19 Котельная
№27

природный газ /
электрокотел

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

20 Котельная
№28

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

21 Котельная
№29

природный газ /
дизельное топливо

доля природного
газа 100% 8265,58 8309,33 8301,92 8301,92 8301,92 8301,92

8.4 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех
систем теплоснабжения

Основным топливом для энергетических котлов ООО «Туймазинские тепловые сети» яв-
ляется природный газ. Растопочное топливо – природный газ.

Газ подается ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».
Дизельное топливо хранится в резервуарах на территории котельных.
Печное топливо хранится в резервуарах на территории котельных.
В качестве основного и аварийного топлива для всех котельных городского округа ис-

пользуется природный газ, который является местным видом топлива

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Исходя из структуры топливного баланса г. Туймазы, приоритетным направлением разви-
тия топливного баланса остается использование природного газа в качестве основного топлива
на источниках тепловой энергии в перспективном периоде 2024– 2034 г.
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ГЛАВА 9
ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕИ МОДЕ РНИ З АЦИЮ
9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников теп-
ловой энергии и тепловых сетей

Таблица 24

№
п/п Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
(с использованием прогнозных индексов цен)

"по видам деятельности
(при наличии нескольких ре-
гулируемых видов деятельно-
сти, указывается каждый в
отдельном столбце, для кото-
рого проектируется инвести-
ционная программа)"

Всего
"по годам реализации

(указывается по каждому году реализации, на который проек-
тируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)"

По мероприятиям, согласно
Форме № 2-ИП ТС

Реконструкция
котельных, мо-
дернизация теп-
ловых сетей

2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Собственные средства 85533,69 0,00 85533,69 14596,90 17408,35 18262,32 18849,11 16417,01

1.1

амортизационные отчисления
с выделением результатов
переоценки основных средств
и нематериальных активов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

расходы на капитальные вло-
жения (инвестиции), финан-
сируемые за счет норматив-
ной прибыли, учитываемой в
необходимой валовой выручке

0,00 0,00 85533,69 14596,90 17408,35 18262,32 18849,11 16417,01

п.п.3.1.1; 3.2.1 (3.2.1.1; 3.2.1.2;
3.2.1.3; 3.2.1.4)

п.п. 3.1.2; 3.2.2 (3.2.2.1; 3.2.2.2;
3.2.2.3; 3.2.2.4)

п.п.3.1.3; 3.2.3; 3.2.4 (3.2.4.1;
3.2.4.2)

п.п.3.1.4; 3.2.5 (3.2.5.1; 3.2.5.2)
п.п.3.1.5; 3.2.6 (3.2.6.1; 3.2.6.2)

1.3 экономия расходов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.4

плата за подключение (техно-
логическое присоединение) к
системам централизованного
теплоснабжения (раздельно по
каждой системе, если регули-
руемая организация эксплу-
атирует несколько таких си-
стем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Иные собственные средства,
за исключением средств, ука-
занных в разделе 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Средства, привлеченные на
возвратной основе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Бюджетные средства по каж-
дой системе централизован-
ного теплоснабжения с выде-
лением расходов концедента
на строительство, модерни-
зацию и (или) реконструкцию
объекта концессионного со-
глашения по каждой системе
централизованного теплоснаб-
жения при наличии таких рас-
ходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Прочие источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе 85533,69 0,00 85533,69 14596,9 17408,35 18262,32 18849,11 16417,01
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ГЛАВА 10
РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаци-
ям); (Подпункт в редакции, введенной в действие с 27 марта 2019 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О
теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее –
единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определя-
ется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теп-
лоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, ко-
торые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством
Российской Федерации». Статус единой теплоснабжающей организации присваивается орга-
ном местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утвер-
ждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой тепло-
снабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности
единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой
теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отноше-
нии которой присваивается соответствующий статус.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется
на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных
в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федера-
ции.

https://docs.cntd.ru/document/553897729#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/553897729#6560IO
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ГЛАВА 11
РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИМЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Требования к схемам теплоснабжения, предусмотренные подпунктом "л" пункта 4 (Раз-
дел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»)
согласно «Требованиям к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. (в
редакции постановления Правительства Российской Федерации №276 от 16.03.2019 г.), не при-
меняются в ценовых зонах теплоснабжения.
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ГЛАВА 12
РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень орга-
низаций, уполномоченных на их эксплуатацию. Не выявлены.
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ГЛАВА 13
СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРО-
СНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ г. Туймазы

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) про-
граммы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных органи-
заций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топ-

ливом источников тепловой энергии
На дату начала актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения г. Туйма-

зы действует «Схема газификации ГП г. Туймазы на период 2020-2025 гг. с перспективой до
2029 г. Актуализация на 2020 г.».

Предложения по развитию системы газоснабжения в части, относящейся к системам
теплоснабжения, не рассматривались в связи с отсутствием в «Схеме газоснабжения на период
2020-2025 гг. с перспективой до 2030 г.

13.2 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и
программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения
таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных тер-

риториальных электроэнергетических систем в 2024 году)
На дату начала актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения г. Туйма-

зы действует «Схема электроснабжения ГП г. Туймазы» отсутствует.

13.3. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы во-
доснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в

части, относящейся к системам теплоснабжения
На дату начала актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения г. Туйма-

зы действует «Схема водоснабжения и водоотведения ГП г. Туймазы на период 2014-2018гг. с
перспективой до 2024 г. Актуализация на 2025 г.».

Предложения по развитию системы водоснабжения в части, относящейся к системам
теплоснабжения, не рассматривались в связи с отсутствием в «Схеме водоснабжения и водо-
отведения на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2034 г.
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ГЛАВА 14
ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Информация по количеству прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых се-
тях представлена в Таблице 24.

Индикаторы развития систем теплоснабжения ГП г. Туймазы во всех таблицах за 2022-2023 гг. представлены фактическими данными, за 2024-
2034 гг. рассчитаны прогнозируемые значения.

Таблица 25

Наименование
системы тепло-
снабжения

Количество прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед/год

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Примечание
Котельная №1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Таблица 26

Наименование
системы тепло-
снабжения

Количество прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии,
ед/год

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Примечание
Котельная №1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная №29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Таблица 27

Наименование
системы тепло-
снабжения

Удельный расход условного топлива на ед. тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельных, кг у.т/Гкал

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Примечание
Котельная №1 154,633 154,947 156,10 154,91 156,31 156,31 156,31 156,31 156,31 156,31 156,31 156,31 156,31
Котельная №2 158,47 154,23 154,67 155,54 154,72 154,72 154,72 154,72 154,72 154,72 154,72 154,72 154,72
Котельная №3 156,86 151,82 153,71 153,75 154,83 154,83 154,83 154,83 154,83 154,83 154,83 154,83 154,83
Котельная №4 155,45 153,49 155,48 155,38 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52
Котельная №6 151,79 150,68 152,47 151,96 153,63 153,63 153,63 153,63 153,63 153,63 153,63 153,63 153,63
Котельная №7 154,58 155,076 155,50 158,76 156,01 156,01 156,01 156,01 156,01 156,01 156,01 156,01 156,01
Котельная №8 155,15 152,15 153,66 153,92 153,93 153,93 153,93 153,93 153,93 153,93 153,93 153,93 153,93
Котельная №11 154,9 153,43 153,27 154,93 153,21 153,21 153,21 153,21 153,21 153,21 153,21 153,21 153,21
Котельная №12 149,2 151,37 152,64 153,25 153,26 153,26 153,26 153,26 153,26 153,26 153,26 153,26 153,26
Котельная №13 154,46 153,57 153,43 155,12 153,25 153,25 153,25 153,25 153,25 153,25 153,25 153,25 153,25
Котельная №14 151,18 150,97 151,94 152,95 152,96 152,96 152,96 152,96 152,96 152,96 152,96 152,96 152,96
Котельная №20 149,04 149,57 151,49 151,71 152,83 152,83 152,83 152,83 152,83 152,83 152,83 152,83 152,83
Котельная №21 149,07 149,83 151,42 151,69 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48 152,48
Котельная №22 149,37 150,28 151,99 151,90 151,90 151,90 151,90 151,90 151,90 151,90 151,90 151,90 151,90
Котельная №23 149,1 150,64 152,04 152,43 152,44 152,44 152,44 152,44 152,44 152,44 152,44 152,44 152,44
Котельная №25 156,13 153,84 155,28 155,41 155,41 155,41 155,41 155,41 155,41 155,41 155,41 155,41 155,41
Котельная №26 156,22 156,15 156,66 156,17 156,17 156,17 156,17 156,17 156,17 156,17 156,17 156,17 156,17
Котельная №27 156,19 152,43 153,46 153,86 153,87 153,87 153,87 153,87 153,87 153,87 153,87 153,87 153,87
Котельная №28 151,34 149,99 151,91 151,65 151,66 151,66 151,66 151,66 151,66 151,66 151,66 151,66 151,66
Котельная №29 151,11 149 154,37 151,61 151,62 151,62 151,62 151,62 151,62 151,62 151,62 151,62 151,62
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Таблица 28

Наименование
системы тепло-
снабжения

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Примечание
Котельная №1 39 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Котельная №2 30 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Котельная №3 70 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Котельная №4 69 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Котельная №6 72 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Котельная №7 69 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Котельная №8 44 44 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Котельная №11 85 93 94 95 96 97 98 99 100 100 100 100 100
Котельная №12 63 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Котельная №13 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Котельная №14 34 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Котельная №20 57 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Котельная №21 79 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Котельная №22 85 93 95 96 97 98 99 100 100 100 100 100 100
Котельная №23 87 82 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Котельная №25 88 93 95 96 97 98 99 100 100 100 100 100 100
Котельная №26 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Котельная №27 96 96 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Котельная №28 62 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Котельная №29 50 51 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
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ГЛАВА 15
ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В соответствии с п. 82 ПП РФ №154 от 22.02.2012 данный раздел в ценовых зонах разрабатывается только для регулируемых видов деятель-
ности. График поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соот-
ветствии с разделом II Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая
правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.12.2017 № 1562, на территории.

Таблица 27

Тарифы

Доля, применяемая к индиактивному предельному уровню цены за тепловую энергию (мощность), процентов

I полугодие
2022 года,

II полугодие
2022 года

I полугодие
2023 года,
II полу-

годие 2023
года

I полугодие
2024 года,
II полу-

годие 2024
года

I полугодие
2025 года,
II полу-

годие 2025
года

I полугодие
2026 года,
II полу-

годие 2026
года

I полугодие
2027 года,

II полугодие
2027 года

I полугодие
2028 года,

II полугодие
2028 года

I полугодие
2029 года,

II полугодие
2029 года

I полугодие
2030 года,

II полугодие
2030 года

I полугодие
2031 года,
II полу-

годие 2031
года

I полугодие
2032 года,

II полугодие
2032 года

I полугодие
2033 года,

II полугодие
2033 года

I полугодие 1990,96
6,71

II полугодие 2124,55
I полугодие 2124,55

1,26
II полугодие 2151,24
I полугодие 2250,01

13,60
II полугодие 2556,00
I полугодие 2556,00

16,11
II полугодие 2569,88
I полугодие 2569,88

14
II полугодие 2758,80
I полугодие 2757,06

12,1
II полугодие 2757,06
I полугодие 2757,06

10,1
II полугодие 2927,57
I полугодие 2927,57

10,5
II полугодие 3001,12
I полугодие 3001,12

10,3
II полугодие 3125,06
I полугодие 3125,06

11
II полугодие 3206,94
I полугодие 3206,94

10,2
II полугодие 3300,02
I полугодие 3300,02

10,5
II полугодие 3414,45
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Глава 16
Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения

• Обновлена структура документа в соответствии с требованиями, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 в последней редакции;

• Актуализированы Главы 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 Обосновывающих
материалов, а также соответствующие разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения;

• Обновлена информация о существующем состоянии систем теплоснабжения г. Туймазы,
а именно: внесены корректировки по существующему насосному оборудованию, балансам теп-
ловой мощности, характеристикам тепловых сетей, обновлена информация о температурных
графиках, топливно-энергетических балансах, технико-экономических показателях;

• Актуализированы тепловые нагрузки потребителей ГП г. Туймазы;
• Произведен более детальный расчет прогноза приростов объемов потребления тепловой

энергии и теплоносителя;
• Более детально проработана динамика изменения тепловой нагрузки;
• Произведен детальный расчет перспективных балансов тепловой мощности и тепловой

нагрузки;
• Произведен более детальный расчет перспективных балансов теплоносителя;
• Произведен расчет эффективного радиуса теплоснабжения;
• Более детально произведен расчет перспективного топливного баланса;
• Приведена актуальная структура тарифов на тепловую энергию;
• Приведен расчет перспективной динамики тарифов;
• Произведён расчет ценовых (тарифных) последствий реализаций мероприятий для потре-

бителей на 2024 год;
• Определены сценарии развития систем теплоснабжения ГП г. Туймазы по данным на 2023

год;
• Добавлены новые мероприятия по модернизации систем теплоснабжения;
• Согласованы мероприятия по модернизации источников централизованного теплоснаб-

жения и тепловых сетей;
• Обновлена информация по данным ресурсоснабжающих организаций на 2023 год;
• Обновлен расчет надежности систем теплоснабжения по каждому источнику на 2023 год.


